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CONSIGNES DE SECURITE

Le non respect ou la non observation des symboles indiqués sur cette machine ou dans ce
manuel peut entrainer des blessures graves pouvant causer la mort de I'opérateur ou des
personnes se trouvant a proximité.

=
. OBLIGATION A AVERTISSEMENT A REMARQUE ®lNTERDICTION

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Débranchez toujours I'alimentation lors de travaux sur la machine | En cas de travaux de
maintenance, de remplacement ou de réglage du liquide hydraulique ou des composants,
I'opérateur et / ou les personnes se trouvant a proximité peuvent étre blessés si la machine est
encore raccordée a |'alimentation.

Eloignez le cdble de la partie inférieure de la machine pour éviter un contact avec les plateaux.
Maintenez le cdble toujours au-dessus de la machine. Il existe un risque d'accident di & un
choc électrique en cas d'écrasement ou d'endommagement du cable par la machine.

Danger de choc électrique. Ne travaillez jamais sous la pluie et n'exposez jamais la machine a
de I'eau ou a la pluie.

Ne raccordez la machine qu'aux valeurs électriques indiquées sur la plaque signalétique.
Contrdle avant la mise en service.

Ne raccordez la machine qu'aux cables et connecteurs autorisés.

Pour I'Europe, vous devez utiliser les cables électriques de type HAR désignation HO5VV-3x2,5
mm2, et les connecteurs de type 2P+T16A-250v. Lutilisation de la machine avec des cables
présentant une moyenne insuffisante et / ou une longueur trop importante peut entrainer des
blessures sur les personnes ou des dommages matériels.

Les dispositifs électriques tels que les relais, circuits de protection ou cables de tension doivent
étre controlés par un électricien agréé. Si le circuit de tension s'emballe de maniére répétée ou
est sous mesuré, il existe un danger de mort di & un choc électrique.

Ne travaillez jamais avec des cables ou connecteurs endommagés. Les cables usés ou
endommageés doivent étre remplacés par un électricien ou le personnel de service autorisé.

Ne jamais couper ou court-circuiter la mise a la terre. L'utilisation de cette machine dans un
circuit électrique sans mise a la terre peut entrainer un décés d a un choc électrique.
Demandez conseil a un électricien en cas d'absence du cable de mise a la terre ou si vous
pensez que le circuit électrique ne présente pas la mise a la terre appropriée.

N'utilisez pas la machine si le cable est endommagé. Ne tirez pas sur le cable pour déplacer la
machine. Lutilisation de cette machine avec un cable endommagé peut causer un choc
électrique.

i Avant la mise en service, il convient de contrbler que tous les dispositifs de protection sont

présents et fonctionnent correctement.
Poussoir d’arrét d’'urgence, manchette de protection et capot de protection pour I'alimentation
des outils.

Ces dispositifs servent a protéger I'opérateur de la machine et les personnes a proximité
contre des lésions et ne doivent pas étre supprimés.
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CONSIGNES DE SECURITE
POUR L'OPERATEUR

Sécurité au travail

La machine a été fabriquée conformément a |'état de I'art et aux prescriptions de sécurité
reconnues. Toutefois, en cas d'utilisation non conforme, la machine peut représenter un danger
pour les personnes ou son bon fonctionnement et celui d'autres biens peuvent étre génés. Lors
de I'utilisation de la machine, il convient de faire attention aux tierces personnes, en particulier
aux enfants. En cas de dysfonctionnement de la machine, celle-ci doit étre immédiatement
éteinte et I'alimentation doit étre coupée afin d'éviter tout dommage supplémentaire.

Afin de minimiser les risques d'accident, il est conseillé que |'opérateur de la machine respecte
toujours les instructions de ce manuel d'utilisation. Durant le fonctionnement normal et dans le
respect des cycles de maintenance prescrits, |'opérateur est exposé a un certain risque résiduel
qui ne peut étre entierement exclu du fait de la nature de I'utilisation de la machine.

Equipement de protection

Lorsque vous travaillez avec la machine, portez toujours des vétements de travail appropriés,
des chaussures de sécurité, une protection anti-bruit ainsi que des lunettes de protection avec
ceilléres. Lors des changements d'outils, portez toujours des gants de travail.

Opérateur de la machine

La machine ne doit &tre opérée que par une seule personne a la fois

L'opérateur doit étre qualifié et avoir suivi une formation

L'opérateur doit comprendre toutes les instructions du présent manuel d'utilisation
L'opérateur doit connaitre les régles de sécurité pour |'utilisation de cette machine
L'opérateur doit disposer d'une expérience dans le domaine du pongage des sols
L'opérateur doit savoir comment réagir en cas d'urgence

L'opérateur doit disposer de connaissances techniques convenables

Les réparations et démontages ne pourront étre effectuer que par des personnels qualifiés.

A LUTILISATION

La machine ne doit pas &tre utilisée sur des matériaux inappropriés ou dans des
atmospheéres explosibles, avec une haute concentration dans I'air de poussiére ou de
substances a base d'huile, en cas de danger d’incendie, avec une humidité trop élevée ou
en présence d'un rayonnement électromagnétique.

N'utilisez que les accessoires recommandés et assurez-vous de leur bon fonctionnement.
N'utilisez que des piéces de rechange et des accessoires d'origine. Lors du remplacement
de piéces de rechange ou de raccords électriques, les caractéristiques techniques indiquées
par le fabricant doivent étre respectées et des piéces de rechange d'origine doivent étre
utilisées. N'utilisez pas la machine si les cables de raccordement ou les composants ne sont
pas tous dans un parfait état.

La machine RENOVATOR est preconisée pour tous travaux de nettoyage de terrasse bois
ou composite sous condition d'une utilisation normale suivant les instructions de sécurité.
Toute utilisation non conforme est aux risques et périls de I'utilisateur de la machine pour
sa sécurité personnelle et sous sa propre responsabilité pour tous tiers. Par ce fait, le
constructeur dégage toute responsabilité en cas d'utilsation non conforme.
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2  INFORMATIONS PRODUIT

2.1 DESCRIPTION TECHNIQUE

Nettoyage et entretien de terrasses en bois avec le RENOVATOR
Un concept innovant pour un récurrage intensif ainsi que I'application de produits de traitements ou
d'entretien sur tous platelages bois.

Les brosses spéciales, a enduction au carbure de silicium, réalisent un brossage intensif du bois sans en
altérer, ni le grain, ni la structure.

La vitesse de rotation réglable de la brosse permet de travailler sur tous types d'essences de bois.
Un manchon d'aspiration permet d'aspirer directement les résidus et particules.

Le nettoyage/décrassage du platelage se fait soit a sec, soit "en humide" avec I'adjonction de produits
nettoyant ou dégrisant...La finition se fera grice a la brosse spéciale a crin de cheval, en polissant le bois
avec I'adjonction d'une huile naturelle dispensée par le réservoir sous pression.

La patine ainsi obtenue est parfaite, durable et pérenne. L'aspect rendu final est quasiment «comme au
premier jour de la pose

Une brosse Nylon permet de répondre aux décrassages des platelages en composite.

2.2  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 230 Volts Dimensions T
Puissance 1100 Watts ermm
Vitesse, réglable 300 - 1500 t/min.

Poids total 70 kg

max. 1015

Largeur de travail 200 mm

Dim. brosse 220 x 200 mm

Contenance réservoir 5 Litres

2.3  COMPOSITION

Afin d'assurer son acheminement, la machine est livrée démontée.
Merci de vérifier a reception le contenu du carton.

- Machine et son timon

- Réservoir en Inox avec son flexible
- Brosse grain 120

- Brosse & crin de cheval

- Clé de montage

- Manuel d'utilisation

® Un réglage du timon doit étre impérativement effectué a hauteur et en fonction de la
taille de 1'opérateur. ) o _ 7 ‘ * ‘
Avant le démarrage d'un travail d'application d'huiles, le réservoir devra étre rempli.

(voir chapitre 3.3)

6 Janser
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2  INFORMATIONS PRODUIT

2.4  ACCESSOIRES

BROSSES

Brosses abrasives

Référence : 462 001 100  Grain 120
Référence : 462 001 200  Grain 60

Brosse nylon

Référence : 462 001 300

Brosse en crin de cheval

Référence : 462 001 000

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Aspirateur GK 40 "

Directement clipsable

sur le timon de la machine. o
Puissance 850 Watts
Poids 6 kg

Référence : 113 100 000 Livré avec un sac
Référence : 113 100 100 Sac de rechange

Janser
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PRODUITS POUR TERRASSE

Huile pour terrasse

Imprégne et protége. Bon pouvoir tampon tout en
respectant la fibre du bois. Permet une mise en
valeur de I'aspect et de la structure du bois.

Bois tendres env. 200-250ml/m?
Bois durs env. 100-120ml/m?

Référence : 491 601 000 Boite de 750 ml
Référence : 491 602 000 Bidon de 2,5

Huile pour Bangkirai, foncée
Huile naturelle et imperméabilisante a base de
plantes avec un fort pouvoir de saturation.

Bois tendres env. 200-250ml/m?

Bois durs env. 100-120ml/m?2 ﬁhq

Référence : 491 603 000 Boite de 750 ml s L
Référence : 491 604 000 Bidon de 2,5 |

NETTOYANT

Dégrisant

Produit dégrisant pour tous bois
en extérieur.
Eclaircit et rafraichit le bois.

Référence : 491 606 000 Bidon de 2,5 |

Nettoyant pour composite

Nettoyant pour lame composite.
Un entretien régulier empéche
le vieillissement de I'aspect des
composites.

Référence : 491 607 000 Flacon de 750 ml
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3 PREPARATION

3.1 LES DIFFERENTS ELEMENTS

Timon avec tableau
de commande

Réservoir avec son
flexible et sa buse
pour la pulvérisation
de produit

Réglage d'inclinaison —/

du timon

Coprs du régulateur
avec roues

Réglage de la pression
au travail

Moteur

Carter de brosse avec
sortie d'aspiration

Entrainement

8 Janser
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3 PREPARATION

3.2  ASSEMBLAGE

1. Retirez les éléments du carton de
transport

2. Montez le timon a 90° et ensuite
réglez l'inclinaison.

3. Clipsez le réservoir, d'abord par le
bas puis par le haut.

4. Connectez le flexible souple sur le
corps de buse.

®  Anres réglage de la vis de
glag
pression, le travail peut
commencer....!

Janser
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3 PREPARATION

3.3  MONTAGE DES ACCESSOIRES

Retirez la prise de I'alimentation

Réglez le timon a 90°.

Montage de la brosse

1. “"Montez " la machine
position "haute” en vissant
la vis de pression au
maximum.

2. Ouvrez le capot et retirez
la vis et sa rondelle sur
I'axe moyeu

3. Montez la brosse sur |'axe.

¢ ou # L

{ Dr se& en in
PR 4 4 i
noniage de iad

e d'enfrafement.

4. Repositionnez la vis et la rondelle

Refermez le capot du carter.

10
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MANUEL D'UTILISATION

PREPARATION

MONTAGE D'ACCESSOIRES

Retirez la prise de l'alimentation.

Réglez le timon a 90°.

Remplissage de I'huile

1. Retirez le réservoir du timon
et posez le au sol.

2. Devissez la poignée -piston
et remplissez le réservoir.

Contenance maximum
5 Litres !

3. La pression nécessaire peut
étre fournie soit par le

raccordement a un compresseur
soit par un pompage a l'aide de

la poignée-piston.

Pression maximale 4 bars !

4. Refixez le réservoir sous pression

sur le timon.

Actionnez la manette

d'asservissement pour apliquer

le produit.

Janser
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RENOVATOR TSM

MODE OPERATOIRE

PREPARATION

L'utilisateur a pour devoir de prendre connaissance et d'assimiler les consignes de sécurié du présent
manuel. Une inspection quotidienne et une vérification des différents points cités est essentielle a toute
utilisation !

Espace de travail

Afin d'éviter des dommages a I'utilisation de la machine , verifez et contrélez votre espace de travail.

Assurez vous de la présence d'autres personnes dans ['espace de travaill
Ne laissez jamais la machine sans surveillance.

Machine

Vérifiez le bon fonctionnement et le bon état des connectiques électriques.

Assurez vous de l'intégrité de la machine surtout aprés transport ou maintenance.

Conditions environnementales

Les conditions idéales se situent entre 5° et 30° C.

N'utilisez pas la machine sous la pluie ou la neige.
La machine n'est congue a étre utilisée que sur des surfaces planes, pente de 2% max.

Reglage du timon

Réglez I'inclinaison du timon.

Les clapets de verrouillage du timon sont adaptables et positionnables
suivant le verrouillage.

Ne pas mettre la machine en marche avec le timen 4 90°.

Méthode de travail

Assurez vous que le cable d'alimentation se situe toujours derriére vous.

Travaillez & vitesse d'avancement constante. Une vitesse adaptée au support est souvent synonime de
résultat optimal.

Lors d’arréts et de redémarrages intempestifs, la machine se met en rupture et un LED
rouge s'allume ! ) . . ) _
Retirez la prise de I'alimentaion et laissez la machine reposer 15min.

Comportement en cas d'accident :

Enclenchez le bouton rouge d'arrét d'urgence et débranchez
I'alimentation !

Verrouillez la machine en retirant la clé de /'arrét d'urgence.

Janser
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MODE OPERATOIRE

LES ELEMENTS DE CONTROLE

MANETTE MARCHE/ARRET
Asservissement du a droite ou a gauche,
réservoir et de un bouton de mise en
I'application de marche de la machine.
produit

VARIATEUR

COMMUTATEUR réglage de la vitesse
ACLE de 300 & 1500 t/min.
0 = arrrét

| = continu :

Il = manuel LED ALIMENTATION
AL i RUPTEUR D'URGENCE prét - LED jaune
Surcharge arrét instantanné de la

LED rouge. machine

MIS EN SERVICE
Raccordement au réseau.

Un auto-contréle (durée d'environ 8 secondes) est effectué lors du branchement de la
machine. Le LED s’allume jaune.

Choix de fonctionnement
| = CONTINU VARIATEUR réglé minimum.
COMMUTATEUR A CLE sur position I.
VARIATEUR tournez lentement jusqu'a atteindre la vitesse désirée.
La machine démarre automatiquement.
Utilisez le variateur pour arréter la machine.
COMMUTATEUR A CLE sur position 0.

Il = MANUEL VARIATEUR réglé minimum.
COMMUTATEUR A CLE sur position 1.
Démarrez la machine avec les BOUTONS MARCHE/ARRET.
VARIATEUR tournez lentement jusqu'a atteindre la vitesse désirée.
La machine fonctionne tant que les poussoirs MARCHE/ARRET
seront actionnés.
Relachez les poussoirs MARCHE/ARRET pour arréter la machine.

Afin d'éviter des rayures sur le plan de travail, gardez la machine en mouvement ou
bien soulevez la Iégérement tant que la brosse fourne

Janser 13
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MANUEL D'UTILISATION

4

4.4

MODE OPERATOIRE

BROSSAGE/ NETTOYAGE

Utilisez des brosses

Montez une brosse abrasive ou nylon
(voir chapitre 3.3)

Branchement de |'aspiration

Lorsque |'utilisation s'avére nécessaire, branchez
directement le tuyau de |'aspirateur sur la prise sur
le haut du carter avant.

Sur les platelages et essences de bois
produisants beaucoup de poussiére, il est
vivement préconisé d'utiliser un
aspiratedur....

Réglage de la pression

Pour régler la pression de votre brosse, vissez ou
dévissez la grosse téte de vis derriére le carter.

Réduisez la pression sur les patelages et
lames striées (structurées).

Faire monter la brosse - diminue la pression.
Faire descendre la brosse - augmente la pression.

Un contre écrou permet de figer la position
de réglage.

Démarrez la machine

Choissisez votre mode de fonctionnement ( voir chapitre 4.3)

Au démarrage, veillez a soulever légérement la téte de machine

Pour un travail optimal au brossage/récurage, réglez

le variateur sur la position S.

La machine peut étre utilisée sans réservoir lors des travaux

de brossage/récurage

Méthode

Si possible, menez votre machine au pas dans le sens des lames de votre platelage.

Renouvelez le régulierement sur votre surface terrasse, dans les sens avant et arriére, tant de fois

necessaire jusqu'a obtention d'un résultat satisfaisant.

Ne laissez pas votre machine stationnaire sur un endroit sous peine de déterioration de

a Pé?ﬂ:-’?ﬁ de votre surface baois.

Janser
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4  MODE OPERATOIRE

4.5  APPLICATION DE LHUILE

Brosse a utiliser

Montez votre brosse a crin de cheval (voir chapitre 3.3)

Réglage de la pression

Pour régler la pression de votre brosse, vissez ou dévissez
la grosse téte de vis derriére le carter.

& Réduisez la pression sur les platelages et
lames striées (structurées).

Faire monter la brosse - diminue la pression.
Faire descendre la brosse - augmente la pression.

de réglage.

f Un contre écrou permet de figer Ia position
[ D

Remplissez votre produit dans le réservoir, fermez le et mettez le sous pression (voir chapitre 3.3)

Réglage de la buse d'aspertion

Photos ci-dessous indiquent les rayons d'action.

Réglez le jet de votre buse suivant les critéres désirés, souvent la largeur de travail de la machine.
Actionnez la poignée d'asservissement pour distribuer le produit, relachez le pour arréter.

ﬁ Le débit et l'intensité dépendent du réglage de la buse.
La quantité de produit necessaire dépend du type de bois. (+/- absorbant)

Y 2
N

A

Quantité N M B Quantité W E Quantité = Quantité [
Surface | Surface I I Surface | || Surface HHMEB

Démarrez la machine

_ E,I ~ Choissisez votre mode de fonctionnement ( voir chapitre 4.3)

Au démarrage, veillez a soulever légérement la téte de machine

Pour un travail optimal a I'huilage, réglez le variateur sur la position O.

Méthode

Si possible, menez votre machine au pas dans le sens des lames de votre terrasse.
Renouvelez les passages et I'application autant de fois que nécessaire jusqu'a 'imprégnation totale du
produit et I'obtention d'une belle patine sur votre bois..

Ne laissez pas votre machine stationnaire sur un endroit sous peine de déterioration de

® la patine de votre surface bois.

Janser 15
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4  MODE OPERATOIRE

4.6  ARRET DE LA MACHINE
- Tournez le variateur a zéro.
- Débranchez la machine du secteur, enroulez le cable d'alimentation.
- Nettoyez avec soin la machine.
- Nous préconisons de retirez la brosse de la machine.

SECURITE CONTRE DEMARRAGE INVOLONTAIRE

0 Toujours mettre le commutateur a clé sur position '0' et refirer la clé !

4.7  TRANSPORT
TRANSPORT SUR SURFACE PLANE

Enroulez le céble sur la sangle velcro et accrochez le
mousqueton sur le timon.

Réglez le timon a 90°, serrez le, et basculez la machine vers
I'arriére.

Il vous sera aisé de déplacer ainsi la machine sans aucun

Attention | Lors de franchissement d'obstacles

A (escaliers et marches), nous vous conseillons de
procéder au portage, sous peine d'endommager les
roues ou la machine...

TRANSPORT PAR PORTAGE

Lors du portage, il est vivement conseillé de saisir la machine
par les poignées.

@ Deux personnes sont necessaires lors du portage !

ENCOMBREMENT

La machine se démonte pour un encombrement minimal, par
exemple dans le coffre d'une voiture.

Retirez le réservoir et son flexible.

Desserrez les clips de fixation du timon et rabattez celui-ci
sur le corps de machine. Resserrez les clips.

16
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5  ENTRETIEN

a: = =

ﬁ. Apreés chaque utilisation, la machine doit étre vérifiée afin de constater tout dommage ou manque de
' piece devant étre impérativement réparé ou approvisionné avant toute prochaine utilisation.

5.1  NETTOYAGE

Nettoyer la machine réguliérement permet de rallonger sa durée de vie. La vérification réguliere des
différents organes composants la machine permet d'éviter les pannes et les incidents.

@ Nettoyez réguliérement votre machine.

5.2 STOCKAGE
Stockez votre machine dans un endroit abrité, propre, sec et hors gel.

®
A Ne jamais laisser la machine en stockage a ciel ouvert.

5.3  MAINTENANCE

Au bout de 200 heures de travail, il est vivement conseillé de soumettre sa machine & une inspection
spéciale afin de vérifier I'état sanitaire des différents organes les composants, tels que cable électrique,
connectiques, raccords, manettes et contrdles....etc .

CIRCUIT ELECTRIQUE
Le boitier contenant I'organe électronique doit rester étanche. Vérifier son état et procéder
éventuellement a un dépoussiérage.

ELEMENTS MECANIQUES
Des éléments tels que courroies et joints d'étanchéité devront peut étre remplacés lors du remontage des
différents éléments.

- Vérifiez les brosses et carter de travail.

- Assurez vous de la propreté des roues ainsi que de leur libre roulement.

- Vérifiez tous les organes de contréle et d'asservissement.

- Inspectez scrupuleusement I'état de 'arbre d'entrainement des brosses (joints et roulements).

immédiatement et sans faute.

0 Toutes piéces endommagées, grippées ou cassées doivent impérativement étre changées
Toute étanchéité suspecte doit étre maitrisée et réparée.

Lors du changement d’organes éleciriques, assurez vous des spécificités et
caractéristiques des piéces de remplacement par rapport aux piéces d'origine.

LA MAINTENANCE ET L'ENTRETIEN D'ELEMENTS ELECTRIQUES ET /OU ELECTRONIQUES
DOIVENTETRE LAISSES AU SOIN DE PERSONNELS COMPETENTS, MANDATES ET
DIPLOMES.

Janser | 17
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® Ne jeter pas cette machine ni ses composants aux ordures ménageéres !
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ENTRETIEN

DEPANNAGE
Pannes

Machine
ne démarre pas

Bruit moteur
intense

Efficacité
moindre

Débit d'huile
insufissant

Beaucoup
de vibrations

Machine s'arréte
au démarrage

LED ROUGE
allumé

RECYCLAGE

Causes

Pas d'alimentation
Cable défectueux

Roulements ou
courroie défectueux

Brosse non adaptée
Brosse usée

Mauvaise brosse
Pas assez de pression
Huile inadaptée

Brosse déséquilibrée

Vitesse trop haute

Brosse inadaptée

Surcharge électrique
Arrét du régulateur
Vitesse trop hautel

Trop de pression (poids)

Brosse inadaptée

RENOVATOR TSM

Solutions

Vérifier I'alimentation secteur
Changement du cable

Faire échanger les piéces
Contactez SAV!

Changer la brosse

Changer la brosse
Augmenter la pression
Utiliser de I'huile adaptée

Vérifier I'assise de la brosse
Changer la brosse

Réduire la vitesse
Soulevez légérement la
machine au démarrage
Changer la brosse

Débrancher I'alimentation

15 min. laisser refroidir...
Réduire la vitesse

Alléger la pression ou le poids
Changer la brosse

Conformément aux directives européennes 2002/96/EG, les appareils électroportatifs devront

étre recyclés par les fillieres agréées a cet effet.

Entrer en relation avec un repreneur agréé afin de contribuer a la charte sur
I'environnement en cours dans votre pays, sous peine de poursuite pour pollution.

Ne jeter pas cette machine aux ordures ménageres.

Janser
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