MODULES TRIO
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Interrupteur Marche/Arrét
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Sac a poussiére & usage unigue

Fixation pour interrupteur

Cible secteur moteur Marche/Arrét
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™

Poignée

Unite de pongage

Bande d"étancheéité velcro

Fig. 1

Modules de ta ponceuse tripte disque TRIO.
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INTRODUCTION
Introduction

1.1 CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE

- Vnus venez de choisir i prudmt de haute
?quai:te de.la maison LAGLER. Nous: vous
'souhannns heaucoup de succas avec la
;_TRIO La machine a été develuppee et
'_constrmte sur la hase de connalssances
" hightech. Tous les produits LAGLER sunt
:'snumlsaun soigneux contrile avant qu Ils 1.2 DESCRIPTION DE LA MACHINE

ine’ qu;ttentl usine.

Nous avons représenté ta TRIQ avec les désignations des modules
les plus importants dans la figure 1 (page 2). Veuillez investir un
peu de temps pour vous familiariser avec la machine.

La ponceuse triple disque TRIO fonctionne avec trois plateaux de
disque se trouvant dans un logement a suspension rotative. La zone
de travail est recouverte par le boltier de la machine. Le moteur
électrique avec le coffret de commutation se trouve sur le baitier
de {a machine. Une fiche aboutit au cable d’alimentation secteur
et I'autre va & l'interrupteur Marche/Arrét qui peut étre accroché
au choix sur le coffret de commutation ou sur fe tube de guidage.
Le chariot, qui se compose du chissis avec les roues et du tube
de guidage avec I'étrier de maintien réglable, est fixg sur I'unité
de pongage avec deux écrous en &toile et peut &tre retiré.

_ Veu:i!ez Ilre entiérement ce mode d emplol
,favam de travailler pour la premlere fnls
_aveela TRIO. Le mode d'emploi comlen__t,de_s ;
indications importantes concernant la®
“sécurité du travail et pourra repnndre ! un
: grand nombre de vos questions eventuelies
“afin gque-vous puissez trava_llle_r:sans;
‘probléme et avec fiabilité avec la machine. |
“Aucds oil vous ne trouveriez pas de
ﬁ"reponse d'une question concernantun sujet
:quelnonque au sein de ce mode d’ empl:ol..__:
.n’hésitez pas a vous adresser d ‘rotre:
“service aprés-vente ou 3 votre’ reveudeui'
- Tous-deux connaissent extrémement bten
12 TRIO et ont regu une formation hautement
;-;speclalrsee par nos soins. lls sontd votre
enitiere disposition pour vous cunserller et
- apporter des solutions speclflques vos
':i‘prohlemes S

Un séparateur de poussiére estinstallé surle chariot; le séparateur
est relié avec un flexible sous pression au dispositif d*aspiration
de I'unité de pongage. La poussiére est évacuée par un systéme
de filtration grossier et récupérée dans [e sac & poussiére. Le sac
a poussiére est installé avec un MultiClip sur une tubulure se
trouvantdans le réservoir du sac a poussiére. Le réservoir du sac
@ poussiére transparent peut étre ouvert par deux pattes de
fermeture. L'air d’échappement & l'intérieur du séparateur est
évacué & I'extérieur par un filtre fin se trouvant derrigére le
recouvrement en tdle percée. Un détecteur de pression contréle
la surpression dans le systéme de séparation et indigue avec une
tampe d'avertissement rouge si la puissance d’aspiration est trop
faible.

Pour rétablir la puissance d'aspiration, le filtre fin peut &tre nettoyé
avec un dispositif de nettoyage se trouvant sur la tige vibrante,
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1.3 UTILISATION CONFORME

“La’ poriceuse triple disque TRIO n'est
?_’u_tillis"ah!e‘ ‘que pour des travaex - seéc. :
‘Nexécutez jamais de travaux mouillés.
avec la TRIG {danger de mort)!

La ponceuse triple disque TRID convient ab pangage sec de sols
en parquet, madriers et liege dans un environnement sec. Elle peut
&tre utilisée pour répartir des produits d’entretien visqueux ou pour
polir les sols, Des outils supplémentaires comme le plateau de
fraisage et les brosses en acier plates permettent une utilisation
pour le traitement & sec de chapes et autres sols.

Toute autre utilisation est interdite sans auforisation dufabricant.
Pas utilisable pour des travaux mouillés!

1.4 INDICATIONS SUR LES DANGERS

.Non utilisable pour des travaux mouillés de.
“tous genres! '

Veuillez lire soigneusement ces indications concernant les dangers
et informer vos collaborateurs ou collégues de la maniére de
procéder afin qu'ils ne puissent pas étre confrantés & des dangers

et pour éviter tous risques de blessures. Malgré tous les dispositifs de protection, la

machine en service est source d’un risque
f'non'n'égligeahle. Ne touchez jamais & des:
“outils et composants de la machine en.
rotation! ‘

La machine n’a pas le droit d"étre mise en service a |'état basculé
étant donné que vous risquez d'étre blessé par les disques en
rotation!

Utilisez exclusivement des disques, accessoires et pieces de
rechange LAGLER. Aucune garantie n’est accordée pour les pieces
d'unfabricant autre que LAGLER! Dans le cas contraire, Ja machine
et I'objet & traiter risquent d’8tre endemmagés ou l'utilisateor
risque de se trouver dans des situations dangereuses.

Veillez @ ce que le sac & poussiére soit instalié correctement afin
d'éviter une pollution de poussigres inutile et nocive pour
{'utilisateur ainsi que pour I'environnement,

Ne travaillez jamais alors que I'écrou & oreilles et la tige vibrante
du séparateur de poussiére sont en position haute et veuillez
toujours observer scrupuleusement les prescriptions de nettoyage
sinon, le systéme de filtre/de séparation risque de s’obstruer.
Cecirisque d'entrainer un nettoyage long et coiiteux.

Un transpart incorrect endommage la machine.
Pour éviter des dommages provoqués par le feu et par des

explosions, le sac a poussiére doit étre enlevé une fois le travail
terminé et il doit &tre entreposé a I'air libre, a {"état bien fermé.
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Tenez-vous & I'écart de sources de feu.

Ne fumez pas aussi longtemps que vous vous trouvez dans un
environnement poussiéreux {p. ex. larsque voeus travaillez ou
lorsque vous videz le sac & poussiére} — risque d’un coup de
poussiére.

It faut veiller @ ce que le cdble de raccordement secteur soit
toujours hors de la zone de travail afin déviter tous risques de
dommages mécanigues ou électrigues.

Pour exclure tous démarrages incontrdlés de la machine, il
convient de couper I'alimentation en courant en débranchant le
cible secteur de la prise lorsque la machine est arrétée!l

Pour assurer fa protection contre les courants de défaut, il est
recommandé d'utiliser une fiche de sécuritd DI (N° d’art. au paint
11, Piéces de rechange).

Si I'appareil est correctement exploité, les valeurs limites de
poussiére prescrites sont observées. En remplagant
précautionneusement le sac a poussiére & utilisation unique
conformément aux instructions imprimées, le port d’'un masque
respiratoire P3 (N® d'art. au point 11, Piéces de rechange) n'est
pas nécessaire,

1.5 DISPOSITIFS DE PROTECTION

Les composants suivants de [a machine sont des dispositifs de
protection qui doivent donc toujours &tre en parfait état de
fonctionnement:

Bande d'étanchaité velcro
Baitier de la machine
Réservoir & sac 4 poussiére
Séparateur de poussiére

Protection contre ia poussiére
Protection contre les disgues
Protection du sac a poussiére
Protection de I'élément filtrant,
protection contre la poussiare

it
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

PrOGQUCTRUT worvvvvsrerssansssmsssssessssssssasssssssees s sanes Eugen LAGLER GmbH
Type de machine Ponceuse triple disque

NUMEIO @ S ......evvvrrvsssrsssnsscrisonenenenns VOIT plagque signalétique
Année de CORSLIUCLION ..oronersrescrrenennn. VOIT plague signaiétique
Mateur ..eiiicnceeeee. Moteur @ courant alternatif monophasé
Tension ...... ereeenreens 230 00 220 V
FrBQUBIIC R coeeeeee e smesemsssssenseoreenerereeesesrasssesssemen B ou 60 Hz (CPS)
PUISSANCE s sisssss s sssssissntesemsansassoessmrssersones 1,8 KYY
FUSIBIE oo emieseee e e eere s sveen L16A
Classe d'iSOIBHION .ottt s s et sen esrsssastasersassoseenes F
Protection rerererarersassrserstans . [P b4
Dispositifs de s€Curité v Declenchement de tension zérg,
commutateur de température en

tant que protection contre les

surcharges dans le moteur

Condensateur ..o, .. 40 pF

Diameétre des disgues ...... 200 mm {7 7/8"}
Régime des disques

- avec moteur de 50 Hz [CPS) oo €0V, 600 1/min (rpm)
- avec moteur de 60 Hz {CPS).....ccccnvieon. €01v. 720 1/min (rpm)
Poids de ['unité de pongage ..o 54 ki {119 1bs)

Poids de I"élément de déplacement/d’aspiration ...... 24 kg {53 Ibs)

Hemarque sur les émissions de’ brmt ] :
’;ﬁ'Les ‘valeurs indiquées sont des valeurs-
L d'éiission” et ne doivent 'donc pasi‘
-_obhgatonamem représenter’ des valeurs:-_,f
?-ifilablas aux postes de travail. Bien qu'jl BX|slB:"f
¢ .un_rapport entre les niveaux d'émission et
. W'immission, il n'est pas possible t'en déduire -
*-fiahlement si des mesures de _préca'utinfn‘"-
?'_s"tjpp'lémentaires sonl nécessaires. Les
* facteurs susceptibles dinfluencer le niveau -
. d'_i_l_!lm'iséidn renconiré au poste de travail
i""i;fom‘ieﬁnent la durée des influences; la
-particularité de I'espace de travail, d"autres
_‘sources de bruit, p. ex. le nembre de machines

< et Havtres Ppostes d'usinage voisins. Les °
‘valeurs admissibles aux postes de travail _
‘,"pel'.{\:re‘nt_éga'lement varier d'un pays a I'autre.”

. ‘Cette information a toutefois pour but de
rjpermettre & V'utilisateur de mieux asnmer !esi"-
':'"rlsques ot dangers

Poids total

.. 78 kg {172 lbs)

Longueur totale .....
Largeur totale.........

.. 870 mm (34 14"}
.. 490 mm {19 4"}

Hauteur totale ..o,

980 mm (39"}

- Surdemande, c'est avec plaisir que nous vous
‘adresserons le certificat de cuntrole pour Ta

Superficie du filre e 1,43 m2{15.4 square feet}

Catégarie de filtre ... .C

Temps de post-fonctionnement aprés '031990"9 du filtre.
la mise hors service., wereremanens SOOI < - '

Charge de poussiére au poste de travall
{mesure des émissions de poussiére selon
DIN 33892} .o everenreeenecvennes < 0,2 mg/m? (0.0024 gr./cu.yd.) d"air
Valeurs d'émissicon de bruits [iées au poste de travail
{Point de mesure a I'oreille de Fopérateur;
1,5 m au-dessus du sol}
Pongage de parquet, pongage de parquet en hétre

Abrasif grain 80.. 80 dB (A)
Elimination de restes de colle
- avec plateau de fraisage ... . ..30 dB (A)
- avec plateau & brosses 8n acier ..weeevceccornnen. 80 dB {A)
Constante d'insécurité de mesure pour
tOULES 188 VAIBLTS oot r s vresvnesseesarense s enasseens 4 dB {A)

Remarque _ ]
Les données du moteur ci-dessus menuonnees, . %
Zse_ reférent aux machines utilisées an :'
' République fédérale d’Allemagne et aux Etats-
* ‘Unis. Les machines exportées peuvent aveir -
- d'autres ‘données qui sont indiquées sur.la |
. plaquette signalétique du moteur. '



_Les numséros de commande pour s .

. actessoires spécianx et les pigces
. sont fournis dans les listes des pi
“rechange au point 11.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

‘d'usure
gcos de- |

(2

Applications

» Poncage de finition du bois

* Pongage intermédiaire des peintures et vernis

* Assainissement de parquets préparés

* Pongage de sols en ligge, de chapes, de mastic

* Traitement de planchers

» Enlévement de crasse, de restes de colle, de maquette et de
feutre

= Application de produits d’entretien, polissage avec cire et
produits dentretien '

* Polissage d sec de surfaces.

Non utilisables pour des travaux mouillés de tous types!

Equipement de série

Machine préte & fonctionner, 1 poids supplémentaire de 9 kg,
1 jeu de disques de pongage velcro et pour disques de pongage
maille, 10 m de rallonge 3 x 2,5 mm? avec décharge de traction,
25 sacs & poussiére, 1 MultiClip, 1 tournevis pour vis 3 empreinte
cruciforme, 1 clé polygonale, 2 clés & fourche ouverture de 17,
1 clé méle coudée pour vis a six-pans creux de 4 mm, 1 clé méle
coudée pour vis a six-pans creux de 5 mm, 1 clé méle coudée pour
vis & six-pans creux 6 mm, 1 mode d’empioi.

Options
3 disques de fraisage équipés chacun de 3 plaquettes réversibles,
3 disques a brosse, 3 rosses en acier plat.

Piéces d'usure ou importantes pour la sécurité

Veuillez contrdler réguliérement I'état des pidces d'usure
mentionnées ci-dessous afin que vous puissiez toujours travailler
de maniére optimale et fiable:

* Remplacer la rallonge ssi elle est détériorée

* Remplacer le cahle de raccordement secteur s'il est détérioré

* Rempiacer l'interrupteur s'il est détérioré

» Remplacer la bande détanchéité velcro si elle est détériorée

* Remplacer [e MultiClip s'if est détérioré

* Remplacer [a courroie trapézoidale si elle est usée

* Remplacer le support en caoutchouc s'il est usé

* Remplacer le support en matelas en fibre (Pad) s'il est usé

* Remplacer le feutre d'étanchéité pour la téle de recouvrement
s'H est usé
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MISE EN SERVICE

Mise en service

‘Ce paragraphe décrit comment procéder & la mise en service sur
place de la TRIO. Pour exclure tous risques de dommages et
d'erreurs de fonctionnement, il convient de procéder en respectant
I'ordre indiqué.

Avant que vous commenciez a travailler pour fa premiére fois avec
[a machine, votre revendeur doit vous montrer la maniére de
procéder.

3.1 PREPARATION DE LA MACHINE

i Déballez seigneusement la machine. Veillez a ce que le
matériel d'emballage soit éliminé écologiquement.
Pour I'expédition sans risques de la machine, I'embaliage
devrait &tre utilisé comme emballage de transport.

2 Aprés avoir déballé la machine, desserrez le levier de
blocage de I'étrier de maintien, rabattez I'étrier de maintien
vers I'avant et resserrez le levier de blocage {fig. 2}.

3 Faites bascuier précautionneusement }a machine vers
I'arriére en la tenant par I'étrier de maintien jusqu’a ce
qu‘elle soit bien posée surle tube de guidage et sur les deux
protége-chute. Les disques de pongage sont maintenant
accessibles de par 'avant {fig. 3). Veillez & ce que la
machine soit stable!

4 Montez les disques souhaitéds en plagant 'un des trois
houlons de fixation sur le support en caoutchouc et en
positionnant les deux autres boulens de fixation sur les
supports en caoutchouc correspondants puis en enfongant
les disques complets jusqu’a la butée {fig. 4).

CATTENTION! o

‘Veillez & ce que les disques soient correctement positionnés.
L,'es, disques doivent nettement s'enclencher. Seuls trois mémes-’
-disgues.ont le droit d'étre utitisés! -

5 Faites rebasculer la machine vers I'avant de sorte que les
disques soient sur le sol. Adaptez maintenant I'étrier de
maintien & votre taille.

§ Ouvrez le réservoir a sac a poussiére en tournant les deux
pattes vers le haut et en ouvrant le ¢dté rabattable du
réservoir 4 sac a poussiére,

Fig.2  Pour basculer la machine, il convient en premier
lieu de desserrer le jevier de hlocage puis de
rabattre I'étrier de maintien vers Favant.

Fig.3 Faites basculer la machine vers I'arriére afin que
les disques deviennent accessibles. Veillez 3 ce
que la machine soit stablel

=W AU B

Fig. 4 Placez un boulon de fixation sur le rebord d'un
support en caoutchouc et positiennez les autres
boulons de fixation puis enfencez |e disque jusqu’s
la butée.
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‘Niitilisez ni de rallonges trop Iongues, m-;
“d'instaliations électriques trop faibles; non
j?protegees par des fusibles ou presemant';
d autres nsques quelconques. N’ uullsezlf’

: que,d_as_ prlses a contact de secunte!_ y

_‘,,Avant de mampuler les d|sques. |I estf_ﬁ

{Eahsnlument nécessaire de debrancher la

fiche secteur pour éviter tous demarragesﬁ

. mcontrales de fa machine!

MISE EN SERVICE

3

7 Contrdlez la bonne tenue du sac 4 poussiére sur le support
du séparateur de poussiére. Le texte imprimé sur le sac a
poussiére doit étre dirigé vers vous,

8 Siunsac a poussiére ne se trouve pas sur le séparateur de
poussiéres, procédez comme décrit au point 4.5, Rem-
placement du sac a poussiére.

g Refermez le réservoir du sac a poussiére en le rabattant
puis tournez les deux pattes de nouveau vers la bas.

10 Montez la bande d'étanchéité velero sur {e bord inférieur
du boftier de la machine, le joint de la bande se trouvant
derrigre. Pour une aspiration optimale, une fente d'env. 1
mm de fargeur devrait exister entre I'aréte inférieure de la
bande d'étanchéité et le sol.

11 Branchez la fiche du cdble du moteur dans la prise de la
rallonge.

12 Branchez la fiche de la rallonge dans une prise secteur de
230 V {ou 220 V) suffisamment protégée avec des contacts
de protection. Pour plus de sécurité, nous vous
recommandons d'utliser une fiche de sécurité DI {N° d'art.
au point 11, Piéces de rechange).

La machine est maintenant préte & foncticnner.

3.2 MISE EN MARCHE DE LA MACHINE

La machine peut &tre mise en marche aprés les préparatifs. A cet
effet, il faut que vous délestiez un peu les disques. Pour ce faire,
faites basculer légérement la machine vers I'arrigre en la
saisissant par I'étrier de maintien noir et en la mettant en marche
en appuyant sur le bouton vert Marche/Arrét.

Veillaz a ce que les disques soient encore légérement en contact

avec le sol au moment o la machine est mise en service. Si les
disques ne sont pas délestés, la machine ne se met pas en marche.

3.3 MISE HORS SERVICE DE LA MACHINE

Pour mettre fa machine hors service, appuyez sur le bouton rouge
Marche/Arrét. Retensz la machine jusqu‘a ce que les disques de
pongage s'immaobilisent,

Lagler
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TRAVAIL AVEC LA TRIO

Travail avec Ia TRIO

4.1 CONSEILS D'UTILISATION GENERAUX

Vous pouvez utiliser la TRID pour réaliser de nombreux travaux de
sol a sec.

l.a machme ne doit jamais &tre utilisée pour des travaux
moullles' i

Pour le premier pongage d’un parguet venant juste d'étre posé, il
convient d'utiliser [a BUMMEL jusqu’a un grain de 60 ou de 80, en
fonction du sol. Le choix de I'abrasif est défini par le type de bois,
par le pongage préliminaire, le type de scellement et la qualité de
surface souvhaitée. Utilisez exclusivement des abrasifs semi-
ouverts.

Sile pongage est réalisé avec |la TRIO, des disques de poncage a
grain de 60 doivent toujours étre employés. Lors d’'un mauvais
pongage préliminaire, 'enlévement peut &tre accru par un pongage
sans les bagues velcro flexibles. Comme pour un poncage & bande,
ce qui suit est valable: Toutes les traces de pongage précédentes
doivent Btre éliminées dés le premier pongage!

Le pongage intermédiaire doit se faire avec des disques de
pongage maille. Le choix du grain dépend de la lague utilisée, de
la vitesse d'avance et du résultat sauhaité.

Le premier pongage des sols en lidge se fait avec des disques de
pongage a grain de 60, le deuxiéme pongage avec des disques de
poncage & grain de 80. Le pangage intermédiaire et le traitement
des sols en lidge ou en caoutchouc devraient se faire sans peids
supplémentaire.

. Le sol doit &tre soigneusement aspiré aprés chague opération de
pongage. Les roues de la machine doivent étre toujours propres.

Veuillez consulter [a brochure LAGLER “Pongage de sols en bois”

qui vous fournira des conseils d'vtilisation importants et
intéressants!
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TRAVAIL AVEC LA TRIO

! o ~© 42 REMPLACEMENT DES DISQUES

Vous devrez remplacer les disques en fonction du travail 4
effectuer. A cet effet, veuillez procéder de la maniére suivante:

1 Mettez [a machine hars circuit.
2 Avant de manipuler les disques, il est absolument

nécessaire de débrancher la fiche secteur pour éviter tous
démarrages incontrélés de la machine!

le levier de blocage puis rabattez 'étrier de
maintien vers Iavant. 3 Desserrez le levier de blocage de I'étrier de maintien,
rabattez |'étrier de maintien vers I'avant et resserrez le levier

de blocage (fig. 5).

4 Rabattez la machine vers I'arrig¢re avec précaution en la
tenant par I'étrier de maintien jusqu’a ce que la machine
soit posée avec fiabilité sur le tube de guidage et sur les
deux protége-chute (fig. 6). Veillez 4 ce que la machine soit

stable!
Fig.6 Basculez la machine vers l'arriére afin de peuvoir 5 Pour enlever les l_jlsq es de punngge, passez tout d'abord
accéder aux disques. le bout de vos doigts derriére le disque et extrayez-le des
Veillez & ce que ta machine soit stahle! supports en caoutchouc (ﬁg. 7).

N'utilisez pas de tournevis ou de ciseaux sous risque
d’endommager les disques ou la machine.

6 Mantez les disques souhaités en plagant F'un des trois
boulons de fixation sur le support en caoutchouc, en
positionnant les deux autres boulons de fixation sur les
supparts en caoutchouc correspondants puis en enfongant
entidrement le disque jusqu'a la butée (fig. 8).

Fig.7  Passez le bout des doigts derrigre le disgque et ST

extrayez-le en le tirant vers I'avant. ATTENTIUN' R s
Veillez a ce que les disques soient correctement positionnés.
IIs doivént nettement s’enclencher. Seuls trois mémes disques -
“ont Je droit d’étre utilisés! o

7 Basculez la machine de nouveau vers l'avant de sorte que
les disques soient sur le sal. Adaptez alors I'étrier de
maintien a votre taille,

Fig.8 Placez un houfon de fixation sur le rebord d'un
support en caoutchouc et positionnez les autres
boutons de fixation et enfoneez-les jusqu'a |a butée.
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4.3 REMPLACEMENT DE UABRASIF

TRAVAIL AVEC LA TRIO

Avant de manipuler les disques, il est absolument nécessaire de
débrancher la fiche secteur pour éviter tous démarrages
incontrolés de fa machine!

Si vous désirez travailler avec la maille de pongage, vous devez
tout d'abord retirer les trois bagues velcro flexibles et les
remplacer par des disques pads nermaux. Placez la maille neuve
sur le disque de pongage. Enfoncez Je bouchon en matiére
plastique a travers la maille dans la douille de centrage du disque
universel (fig. 3). Ce bouchon sert aussi a la fixation des pads de
pongage (fig. 10).

Pour retirer une maiile usée, placez vos deux mains sous la maille
et degagez-la réguliérement avec le bouchon du disque.

Si vous désirez travailler avec du papier abrasif, vous devez
equiper le disque universel avec des bagues velcro flexibles. Pour
obtenir un meilleur résultat, placez directement 'abrasif sur le
disque universel. Pour remplacer le papier abrasif usagé, saisissez
le papier abrasif pour le tirer du support flexible ou du disque
universel (fig. 11).Centrez maintenant le nouveau papier abrasif
sur te support ou sur le disque universe! et enfoncez-le avec
fermeté.

4.4 TRAVAIL AVEC DES DISQUES DE FRAISAGE

Les disgues de fraisage de la TRI0 proposés en aption sont utilisés
pour la préparation et le traitement des sols. Les disques sant
montés de la méme maniére que les disques de pongage & maille
ou les disques de pongage conventionnels.

Les disques de fraisage sont équipés de trois ou de six éléments
de maintien pour recevoir respectivement une ou deux plagues
réversibles en métal dur et qui disposent d'un réglage de la
profondeur de travail. Selon la consistance du sol, vous pouvez
régler les disques de maniére plus ou mains agressive.

Pour ce faire, procédez de la maniére suivante:
1 Mettez 1a machine hors circuit.
2 Avant de manipuler les disques, il est absolument

nécessaire de débrancher la fiche secteur pour éviter tous
démarrages incontralés de fa machine!

Lagler

Fig.9 Lles mailles de pongage sont fixées rapidement et

avec fiabilité au moyen du bouchon en plastigue.

Fig. 10 Les pads de pengage sont aussi fixés avec des
bouchons en plastique.

Fig. 11 Pourretirer les disques de pongage usagés, ne pas

retirer le support.

ol b e L
SO, .///..f'/’//'.'/,’//:‘/.f./,‘/.{'2:; Py
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Fig. 12 Disque de fraisage 3 réglage agressif et avec vis
de réglage de profondeur de travail dévissée.
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Fig. 13 Disque de fraisage & réglage de précision avec vis
de réplage de la profondeur de travail
complétement dévissée.

Fig. 14 Vous pouvez équiper le disque de {raisage de 3 el
6 éléments de maintien. Chaque &lément doit au
moins supporter une plague réversible,

(4]

3 Retirez le disque de fraisage de la machine {voir point 4.2
Remplacement des disques).

4 Débloguez le contre-écrou, ouverture 13 sur la face
supérieure du disque de fraisage pour le suppart a régler.
Pour maintenir en méme temps la vis de réglage, enfichez
le tournevis TORX dans 1a tige filetae.

5 Pour régler fa vis de réglage, servez-vous également du
tournavis TORX. La plague en métal dur devrait étre montée
afin que vous puissiez contrler le réglage.

6 Resserrez le contre-écrou. Maintenez la vis de réglage
fermement avec le tournevis TORX,

Veillez & ce que chaque élément de maintien soit monté sur uie -
plaque réversible en métal dur. L'élément de maintign serait autrement
: détr_;ri_t. Veillez a ce que la tension soit tovjours symétrigue. Assurez-
‘vous avant le début des travaux que toutes las vis sont correctement
serrées! - .

4.5 REMPLACEMENT DU SAC A POUSSIERE

Le sac & poussiére 4 usage unique doit 8tre remplacé lorsqu'il est
plein. Ne travaillez pas avec un sac 4 poussiére trop plein. Les
valeurs de poussiére dans I'air augmenteraient avtrement et les
prescriptions pour la pollution due & la poussiére au poste de travail
ne seraient plus remplies,

Veuillez tenir compte que chaque sac a poussiére n'a le droit d'&tre
utilisé qu’une fois.

Utilisez exclusivement des sacs 2 poussiére d’origine LAGLER (N°
d'art. au point 11, Piéces de rechange). Tous les autres sacs ou
sachets ne sont pas adéquats.

1 Mettez la machine hors cirguit.
2 Retirez la fiche secteur de la prise!
3 Nettoyez le filtre du séparateur de poussiére comme décrit

au point 6.2, Nettoyage du filtre.

4 Ouvrez fe réservoir du sac 4 poussiére en tournant les deux
pattes vers le haut et en rabattant la partie mobile du
réservoir a sac de poussiére.
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Desserrez le MultiClip en tournant I'écrou et enlevez-le.

Enlevez avec précaution le sac & poussiére plein du support
du séparateur de poussiére.

Enlevez ia feuille de protection de ia bande collante sur (a
patte se trouvant prés de l'orifice du sac.

Poussez l'orifice du nouveau sac & poussiére sur le support
du séparateur de poussiére. L'impression sur le sac a
poussiére doit étre dirigée vers vous (fig. 15}

Tirez I'ouverture du nouveau sac a poussiére sur fa tubulure
du séparateur de poussiére. Le texte imprimé sur le sac a
poussiére doit étre dirigé vers vous (fig. 16).

Placez |a patte filetée du MultiClip autour du support avec le
sac, enfilez la piece de fixation et I'écrou et serrez-[e {fig. 17).

Faites basculer le réservoir du sac & poussiére pour le
fermer puis tournez les deux pattes de nouveau vers le bas.

‘ATTENTI{]N' , : A
;Puur éviter des dommages provoqués par le feu et par des:
-explnsmns le sac & poussiére doit étre enlevé une fois le”
“travail terminé et it doit &tre entreposé a l'air Ilhre, al'etat bien
f_ferme
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Fig. 1% Enlevez la fEE.Il”E de protectron et collez bien
hermétiguement le sac a poussiére et entreposez-
le & l"air libre!

Fig. 16 Dhservsz {a bonne position du sac 2 poussiére dans
le réservoir {impression vers 'avant, bande collante
vers ['arriére).

Une §tanchéits exempte de poussidre du sa’c'_':‘af_-
}'poussié}e ne peut étre obtenue qu'a, cnﬁditidﬁ"
i'qu i’ soit-monté sans plis surle suppurt du

; séparateur de poussiére. L

Fig.17 Enfilez la bande filetée MultiClip et vissez
soigneusement 'écrou 2 la main,
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Transport et entreposage

Fig. 18 Desserrez Ja bague filetée et dégagez la fiche du
cable.

Fig. 19 Accrochez 'interrupteur Marche/Arrét sur le
support de transport se trouvant ser le coffret de

commutation.

Fig. 20 Aprés avoir débioqué les deux poigndes en Btoile,

16

le chassis peut tre roulé vers I'arridre.

5.1 DEMONTAGE DE LA MACHINE

Pour le transport, la machine peut &tre démontée en deux blocs:
chariot (chassis avec roues, tube de guidage et séparateur de
poussiére] etunité de pongage (boitier de la-machine avec moteur
et logements des disques de pongage). Veillez 3 ce que I'unité de
pongage soittransportée debout, le moteur devant donc étre posé
& la verticale sur le boitier.

Lors d'un transport dans une camionnette, etc,, toutes les piéces
doivent &tre suffisamment fixées de maniére qu'elles ne glissent
pas. Pour un transpert manuel sur des routes et des chemins,
utilisez le chariot de transpart TransCart pour protéger les disques
et les roues,

La ponceuse triple disque TRIO doit &tre démontée de Ja maniére
suivante, I'ordre indiqué devant &tre obligatoirement respecté:

1 Mettez la ponceuse hors circuit.
2 Débranchez la fiche secteur de la prise!
3 Desserrez la fiche de c&ble du détecteur de commutation

de pression sur l'interrupteur Marche/Arrét en tournant la
bague filetée et enfevez la fiche {fig. 18},

4 Décrochez I'interrupteur Marche/Arrét sur le chariot et
accrochez-le dans le support de transport se trouvant sur
le coffret de commutatien (fig. 19},

] Débranchez le flexible sous pression de fa tubulure du
séparateur de poussiére ou du boitier,

6 Desserrez les deux poignées en étoile latérales sur le boitier
et faites rouler le chéssis a I'horizontale vers I'arrigre (fig. 20).
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5.2 REMONTAGE APRES LE TRANSPORT

Lors du remontage de la TRIO aprés un transport, il convient de
respecter I'ordre indiqué ci-aprés:

1 Roulez avec le chariot par I'arriére dans les deux vis hori-
zontales sur le holtier.

2 Serrez les deux poignées en étotle 4 fand,

3 Décrochez I'interrupteur Marche/Arrét du support de
transport sur le coffret de commutation et acecrochez-le
dans la fixation se trouvant sur le chariot.

4 Branchez la fiche de cadble du détecteur de commutation
de pression dans I'interrupteur Marche/Arrét etverrouillez-
la en tournant la bague filetée. Veillez 4 ce que I'ergot de la
fiche sait introduit dans la rainure de la prise (fig. 21).

Silafiche de cdble n'est pas branchée, la machine ne peut
pas étre mise en marche!

L] Placez a nouveau le flexible sous pression sur {a tubulure
du tuyau.

53 ENTREPOSAGE

Si la machine doit étre entreposée pour une période de temps
prolongée, veiliez 4 ce qu'elle soit rangée en un endroit sec et
protégé du gel et non exposée & de fortes fluctuations de
températures.

ATTENTIDN' S
Entrepusez tou;ours la machine sans sac a puuss:ere nu alnrs
. avec un nouveau sac a poussiére mais jamais avec un sac a |
?‘pnus‘si_ére. conterant de la poussiére (risque d'incendiell.

Lagler
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Fig. 21 Velllez ace quel ergutde Iaflche soitintroduit da

la rainure de la prise,

; (:onsell de’ prefessionnel

ns

: ‘En cas 4 ‘arrdts prolongés, retirez Ies dlsques‘ -

. e, _pnngage_ de la machine car, dans le: cas

| -contraire, le poids de fa machine risquérait
- g endommngsr les supports flexlblas des_ :

disques de pongage.
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— TRAVAUX D’ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DES PIECES D'USURE

Travaux d’entretien et remplacement
des piéces d’usure

_ATTENTION!
“Les travaux d’entretien.

7 Les lrauaux d’entretien sur I° equlpement B
) elacmque sur le moteur et sur le détecteuf -
cde -comiutation de pression doivent.

Tumquement étre réalisés lorsque la
. machine est hors circuit et que la fiche
- secteur est débranchée, Il y a sinon nsque
- de mart! :

N msufﬂez |ama|s de I'air compnme dans.:
_ le réservoir du sac a pnuss:ere ou dans fa-
tubulure du-flexible sous pression sur le-
5-separateur de poussiére. Le détecteur def
,:rcummutatmn de pression extremement:

'i-sensuble rlsqueralt d’étre endnmmage

18

importants; -
“notamment sur I'équipement électrique, :
'_cln'_u;'\;epi uniquement étre confiés aun
#p‘éc?alis'te pour des raisons de sécurité!

Il est nécessaire que vous procédiez a divers travaux d’entretien
de temps en temps, au plus tard cependant lersque des
détériorations sont décelées ou que la diode rouge du détecteur
de commutation de pression s'allume. N'utilisez que des piéces
de rechange d’origine LAGLER. Travaillez en un endroit propre, bien
éclairé eten observant les instructions de ce mode d'emploi. Dans
la poche & outils, vous trouverez tous les outils vaus permettant
de réaliser les travaux décrits ci-aprés.

6.1 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nutilisez en aucun cas un nettoyant a teneur en solvant,

Avant le début des travaux, les mesures d’entretien suivantes
doivent étre prises pour garantir le ben fonctionnement de fa
machine et un résultat de pongage de toute premiére qualité:

. Nettoyez les roues de roulement de {a machine.

. Contrélez I'équipement électrique (rallonge, fiches,
raccords).

. Vérifiez la présence d'endommagements sur les disques de

pongage, les supports en caoutchouc et les supports fie-
xibles des disques de pongage.

6.2 NETTOYAGE DU FILTRE

Le fittre de la machine doit &tre nettoy# a chaque fois que le sac a
poussiére est remplacé, toutefois au plus tard lorsque la diode
rouge du détecteur de commutation de pression est allumée. La
zone de sol oit le pongage a déja été commencé peut toutefois
étre finie.

Sivous ne nettoyez pas le filtre bien que la lampe soit d¢ja allumée
depuis longtemps, la qualité de Faspiration se dégradera et la
teneur de la poussiére dans I'air augmentera. Ceci ¢onstitue un
risque nocif pour l'utilisateur de la machine. En outre, le nettoyage
de la cartouche filtrante et du séparateur de poussiére s'avérera
plus difficile et plus long.

Ldgler
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TRAVAUX D'ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DES PIECES D'USURE ———

Le nettoyage du filtre doit 8tre effectué de la maniére suivante:
1 Mettez la machine hors circuit.

2 Tirez lentement vers le haut la tige vibrante montée dans
Funité du filtre dans la partie supérieure du séparateur de
poussiére en la tenant par I'écrov a oreilles qui doit étre
tourné simuitanément {fig. 22).

3 Poussez alors la tige vibrante de nouveau vers le bas tout
en tournant également I'@crou & oreilles. Vous constaterez
alors que de |a poussiere tombe dansie sac a poussiére.

4 Répatez cette opération plusieurs fois jusqu’é ce que de la
poussieére ne tombe plus dans le sac & poussiére.

5 Veillez & ce gue Ia tige vibrante soit enfoncée jusqu’a la
butée dans |'unité du filtre & la fin du nettoyage {fig. 23).
Dans le cas cantraire, le filtre sera sollicité par un grand
volume de poussiére inutile et devra étre nettoyé plus
souvent.

6 Remettez la machine en marche.

Sile nettoyage du filtre avec la tige vibrante n'a pas donné succes
ou si les intervalles deviennent toujours plus courts, ceci signifie
que le filtre renferme des dépdts, p. ex. laque ou restes de colle et
qu'it doit §tre démonté pour son nettoyage. Le prochain paragraphe
décrit le démontage et le montage de la cartouche filtrante.

6.3 DEMONTAGE ET REMONTAGE DE LA
CARTOUCHE FILTRANTE

Utilisez exclusivement les cartauches filtrantes dorigine LAGLER
(N° d'art. au point 11, Piéces de rechange).

£e chapitre décrit comment vous pouvez démonter et remonter la
cartouche filtrante. Ceci peut &tre nécessaire lorsque des dépdts
sur le filtre ne peuvent pas étre éliminés au cours d’un nettoyage
normal ou forsque le filtre a été endommagé.

1 Mettez la machine hors circuit et débranchez la fiche
secteur!
2 Desserrez la fiche du détecteur de commutation de pression

sur I'interrupteur Marche/Arrét en dévissant la bague filetée
et défaites la fiche de cable {fig. 24).

Lagler

Fig. 22 Tirez et repoussez la tige vibrante sur I'écrou a
oreilles en effectuant des mouvements de rotation.

Fig. 23 Poussez la tige vibrante jusqu’a la butée dans
I'unité de filtre (1.}. Remettez ensuite la machine
enmarche [2.).

* Etant.deniné gue des dépits de sciure de bois.
_‘peuvent. 8tre libérés au démqnt‘égél"ﬁu
_séparateiir de poussiére, vous devez porterun
masque de protection adéquat pour t'un's les :
‘travaux devant &tre effectués sur le systéme
~ de séparation, p. ex. le masque de protection
. contre la.poussiére P3 de LAGLER. o

Fig. 24 Défaites la bague filetée et dégagez la fiche d
chble.
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3 Décrochez l'interrupteur Marche/Arrét sur le chissis et
accrochez-le au support de transpert sur le coffret de
commutation (fig. 25).

4 Dégagez le flexible sous pression de la tubulure du
séparateur de poussiére,

5 Placez une réglette d'env. 22 mm d'épaisseur (p. ex. lame
de parquet) entre fe réservoir de sac  poussiére fermé et
le chissis. Le réserveir du sac & poussiére ne peut ainsi
pas tomber vers le bas lors du démontage ultérieur du
recouvrement supérieur du boftier du fittre {fig. 26).

] Retirez les guaire écrous-chapeaux sur le couvercle du
séparateur de poussigre {fig. 27) et soulevez le
recouvrement supérieur du boitier du filire vers le haut.
Veillez a ne rien tordre (fig. 28).

7 Dégagez la garniture filtrante du boitier du filtre {fig. 28):
Nettoyez |e filtre ou utilisez une nouvelle garniture filtrante
N pour te remontage. Servez-vous uniguement des cartouches

Fig. 26 Placez une baguette entre le réservoir de sac & filtrantes d’origine LAGLER (N° d'art. au point 11, Piéces de
poussiére et le chéssis. rechange).

Le remontage s’effectue dans l'ordre inverse:

1 Avant de mettre en place le nouveau filtre, contrbiez
soigneusement si la lévre d'étanchéité en caoutchouc est
correctement en place dans la rainure annulaire sur
I'élément de filtre (fig. 29).

2 Poussez le filtre par le haut sur les quatre boulons. Veillez &
; ] ne pas endemmager le filtre. Le systéme ne fonctionnerait
Fig. 27 Retirez ensuite les quatre écrous-chapeaux sur le autrement pas correctement (fig. 30).
couvercie du séparateur de poussiére,
3 Mettez maintenant le couvercle en place. Introduisez

I'enveloppe en téle perforée dans le couvercle de maniére
qu’il se trouve sur la face intérieure du rebard de pourtour.

q Placez les rondelles sur les filetages des boulons en saillie
dans le couvercle et vissez les écrous-chapeaux. Vissez-
les uniguement a 1a main et pas a fond (fig. 31).

5 Ouvrez le cas échéant le clapet sur le réservoir du sac a
. e poussiére et introduisez le guatriéme boulon lors de
Fig. 28 Retirez le recouvrement et [a garniture filtrante. {insertion dans le couvercle.

N Liigler
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6 Placez la quatriéme rondelle et le quatriéme écrou-chapeau
sur le filetage du couvercle du quatridame boulon.

7 Si cela n'a pas encore &té fait, poussez auv plus tard
maintenant la tige vibrante complétement vers fe bas afin
que celle-ci centre le systéme (fig. 32). Autrement, la tige
vibrante ne pourra &tre bougée que difficilement.

8 Cantrdlez encore une fois la position des éléments fes uns
par rapport aux autres et commencez a serrer 3 fond les T *
s . . N v Fig 29 Cnntmlezsﬂe]mnt estcorrectement en p!ace dans
écrous-chapeaux. Serrez-les en croix. Veillez 4 ce qu'ils le filtre avant de le remsttre en p,ace dans Ie
soient soigneusement serrés. Travaillez avee précaution separateur de poussiére.

pour ne pas déformer le couvercie.

9 Décrochez interrupteur Marche/Arrét sur le support de
transport sur le coffret de commutation et acerochez-le sur
le tube de guidage. Enfichez la fiche du détecteur de
commutation de pression dans {"interrupteur Marche/Arrét
et verrouillez les écrous-chapeaux. Mettez en place le fle-
xible sous pression et veillez & une liaison électrique.

La machine est maintenant préte & fonctionner.

64 REMPLACEMENT DE LA COURROIE DENTEE

Utilisez uniquement vne courroie dentée d'origine LAGLER {N°
d'art. av point 11, Piéces de rechange).

La courroie dentée assure la transmission des forces du pignon
d'entrainement aux trois dispositifs de réception des disques de
pongage. Elle doit étre nettoyée de temps & autres et remplacée
en cas d'endommagement. Pour démonter la courroie dentée,
veuillez procéder de |a maniére suivante: Flg 2

Mettez en place le cuuverc!e et serrez a ka main
les écrous-chapeaux avec les rondelles|

1 Mettez la machine hors circuit.

2 Il est absolument nécessaire, pour des raisons de sécurité,
de débrancher |a fiche secteur de la prise!

3 Desserrez le levier de blocage de I'étrier de maintien,
rabatiez I'étrier de maintien vers I'avant st resserrez le levier
de blocage (fig. 33).

4 Rabatiez la machine vers |'arriére avec précautionenla [T, — _
tenant par |'étrier de maintien jusqu'a ce que fa machine F|§ 32 Poussez la tige vibrante jusqu'a la bulée dans
soit posée sur le tube de guidage et sur les deux protége- Funité filtrante.

chutes (fig. 34). Veillez a ce que la machine soit stable!
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Fig. 33 Pour basculer la maching, débloquez tout d’abord
le tevier de serrage et rabattez I'étrier de maintien
vers l'avant.

Fig. 34 Basculez la machine vers Farridre pour pouvair
accéder aux disgues. Veillez a ce gue la machine
sait stable!

Fig. 35 Saisissez le disgue en passant le bout des doigts
derriére lui et tirez-le vers ["avant.

Fig. 36 Desserrez ensuite les huit vis et enlevez [a téle de
recouvremant.

22
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Enlevez les disques de pongage ou les brosses. A cet effet,
saisissez le disque en passant les bouts des doigts derrigre
lui et enlevez-le ainsi des supports en caoutchouc (fig. 35).

Ne vous servez pas d'un tournevis ou de ciseaux; les
disques ou la machine risqueraient autrement d'étre
endommagés.

Desserrez les huit vis de fixation de |a tdle de recouvrement
etretirez la tole de recouvrement {fig. 36). A cette occasion,
contrélez si le feutre d"étanchaiié sur fa face intérieure de
la tble de recouvrement doit &tre remplacé {voir point 6.6,
Remplacement du feutre d'étanchéité du recouvrement du
logament du piateau de disque).

Desserrez maintenant les contre-écrous {ouverture 17) sur
le tendeur de courroie dentée et tournez-les jusqua la paroi

du boftier [fig. 37).

Pour détendre le ressort, tournez maintenant le deuxiame
écrou jusqu’au contre-écrou {fig. 38).

Repoussez le tendeur de courroie dentée. La courroie
dentée peut maintenant &tre enlevée (fig. 39).

Aspirez |a paussiére et |a saleté avec un aspirateur,

Aprés avoir nettoyé ou remplacé la courroie dentée, remontez-la
de |a maniére suivante:

1

Lagler

Poussez le tendeur de 12 courroie dentée jusqu’a la paroi
du baoftier.

Mettez la courroie dentée en place, la denture devant étre
posée dans les pignons et {e dos sur les poulies
d'entrainement des plateaux de disque (fig. 40).

Veillez a ce que la courroie soit correctement posée sinon,
la machine risque d'étre endommagée. Lorsque le tendeur
de courroie dentée se trouve en bas, la boucle de la courroie
doit &tre posée auteur du pignon d’entrainement par la
gauche (fig. 41).



0 ,,

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DES PIECES D'USURE

Tendre les ressorts avec les écrous, la tension des ressorts
devant se faire sur la lonqueur suivante:

Longueur tendue X des ressorts (fig. 42)
- Couleur des ressaris orange: 55 mm (env. 2 1/8")

- Couleur des ressorts bleu; 52 mm (env. 2"}

Bloquez soigneusement les écrous.

Replacez latdle de recouvrement et fixez-la & 'aide des huit

VIS. ) boitier.

Mettez en place le plateau correspondant en appliquant I'un
des trois boulons de maintien sur le support en caoutchouc,
en positionnant les deux autres boulons de maintien sur les
supports en caoutchouc correspondants et en enfongant
le plateau entier jusqu’a la butée.

Rabattez la machine vers I'avant et adaptez I'dtrier de
maintien & votre taille.

Fig. 37 Dévissez les contre-écrous jusqu'a la paroi du

Fig. 38 Ddvissez les écrous de serrage jusqu'aux contre-
écrous.

!
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Fig. 40 Alors que le teadeur est repoussé, mettez la

Fig. 39 Repoussez le tendeur de courroie dentée et enlevez

la courroie dentée. courroie dentge en place avec la denture dans le
pignon et avec le dos sur fe logement du plateau.

L

D —— | L’/

Fig. 41 Lorsgue te tendeur de courroie dentée esten bas,  Fig, 42 ta longueur X des ressorts tendus
placez la boucle de la courreie dentée autour du - Couleur des ressorts orange: 55 mm {env. 2 1/8"}
pignon d’entrainement par ta gauche. - Ceuleur des ressorts hlew: 52 mm lenv. 2°).

s'éléve a;
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6.5

(6

REMPLACEMENT DE LA COURROIE
TRAPEZOIDALE

{N° o'

celle-
A cet

=7Lat B

S . . : 1
Fig. 43 Débloquez la bague filetée et retirez la fiche de
cible.
2
K]
4
_ 5
Fig. 44 Accrochez {'interrupteur Marche/Arrét dans le
support de transpart sur e coffret de commutation.
&
7
8
Fig. 45 Aprés avoir débloqué les poignées en étoile, le
chariot peut étre déplacé vers 'arridra.
9
10
11

Fig. 46 Retirez la vis de fixation de la protection de la
courroie trapézoidale et enlevez ia protection de
la courroie trapézoTdale,

24 Ld

Utilisez uniqguement des courroies trapézoidales d'origine LAGLER

art. au point 11, Pigces de rechange).

En cas d’apparition de traces d'usure sur la courroie trapézoidale,

¢ci doit &tre remplacée.
eftet, procédez de Ja maniére suivante:

Mettez [a machine hors circuit.

Il est absolument nécessaire, peur des raisons de sécurite,
de débrancher la fiche secteur pour éviter tous démarrages
incantrélés de ta machine!

Enlevez |a courrpie dentée comme représenté au paint 6.4,
Remplacement de 1a courroie dentée.

Faites a nouveau basculer [a machine vers |'avant.

Débloquez la fiche du détecteur de commutation de
pression sur l'interrupteur Marche/Arrét en tournant la
bague filetée et enlevez |a fiche du céble ifig. 43}.

Décrachez l'interrupteur MarchefArrét du chariot et
accrochez-le dans le support de transport sur le coffret de
commutation (fig. 44).

Dégagez le flexible sous pression de la tubulure du
séparateur de poussiére ou du hoftier.

Desserrer maintenant !es deux poignées en étoile latérales
sur le boitier et faites rouler le chariot a I’horizontale en le
déplagant vers l'arriére (fig. 45).

Dévissez la vis de fixation de la protection de la courroie
trapézoidale de la bride du coussinet de I'insert du
ventilateur (fig. 46).

Dégagez la protection de la courroie trapézoidale de la fente
setrouvant dans la bride du coussinet du moteur et mettez-
fa de cOté (fig. 46).

Détendez la courrofe trapézoidale en déplagant
soigneusement le tendeur de courroie trapézoidale au
moyen de la clé polygonale contre-coudée. La courroie
trapézoidale peut maintenant étre enlevée de la poulie de
courroie du ventilateur et du tendeur de courraie {fig. 47).
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Desserrez les quatre vis de fixation du moteur sur le boitier
de la machine et soulevez te moteur & la verticale. La
courroie trapézoidale peut &tre enlevée (fig. 48).

Le montage de la nouvelle courroie trapézoidale doit étre effectué
comme décrit ci-aprés;

1

Piacez Ia nouvelle courroie trapézoidale dans la poulie de
courrpie moteur.

Assurez-vous avant d’utiliser le moteur que le tendeur de
la courroie dentée n'est pas tombé de son guidage. Le
tendeur de courroie dentée ne peut pas étre employé quand
te moteur est monté.

Déposez le moteur avec la courroie a la verticale sur le
boitier. Veillez @ ce que la courroie demeure sur la poulie
de courroie moteur et & ce gu'elle ne soit pas cgincée en-
tre le boitier et la flasque. La courroie doit 8tre passéa par
les deux évidements sur ie boitier (fig. 43).

Vissez le moteur au moyen des guatre vis,

Poussez le tendeur de courroie trapézoidale avec la clé
palygonale contre-coudée contre le ressort et placez la
courroie dans la poulie de courroie du ventilateur et du
tendeur de courrcie. Vous pouvez libérer e tendeur de
courrcie lersque |la courroie trapézoidale est en place
(fig. 50).

Poussez la protection de la courroie trapézoidale dans la
fente sur la bride de coussinet du moteur puis poussez-la
en direction du moteur.

Placez la vis de fixation pour la protection de la courroie
trapézoidale puis serrez-la de nouveau.

Approchez le chariot et dévissez les deux poignées en étoile
sur le boitier.

Faites basculer la machine vers |'arriére et montez la

courroie dentée comme décrit au point 6.4, Remplacement
de la courroie dentde.

Lagler
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Fig. 47 Pour délester fa courroie trapézoidale, appliguez

la ¢l polygonale contre-coudée sous le galet
tendeur et déplacez le tendeur de courroie.

S N T 111

la courroie trapézoidale.

NS
T

- __t:__._.
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Fig. 49 Placez la nouvelle courroie trapézoidale dans la
poulie de courroie moteur {1.} et mettez le moteur
en place. Veillez 3 ce que ia courroie trapézoidale
50it guidée A travers les deux évidements sur le
baitier {2.).

Fig. 50 Placez la cié polygonale sous le galet tendeur,
repoussez le tendeur de courroie etmettez en place
la epurroie trapézoidale dans la poulie de courroie.
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Pour basculer |a machine, débloguez tout d*abord

le levier de serrage et rabattez i'étrier de maintien
vers l'avant.

Fig. 52 Basculez la machine vers I'arrigre pour accéder
aux disques. Veillez 4 ce gue la machine sait
stablel

N W R S

recouviement.
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6.6 REMPLACEMENT DU FEUTRE D'ETANCHEITE
DU RECOUVREMENT DU LOGEMENT DU PLA-
TEAU DE DISQUE

Utilisez uniguement des feutres d'étanchéité d'origine LAGLER (N°
d'art. au point 11, Piéces de rechange)

Sile feutre d'étanchéité de la tdle de recouvrement des logements
du plateau de disque présente des traces d’'usure, il doit &tre
absolument remplacé. L'usure peut &tre contrdlée visuellement,
p. ex. pendant le remplacement des disques de pongage. Une trop
forte usure au niveau des logements des plateaux de disque
entraine l'infiltration de poussiére a IYintérieur, ce gui accroit
I'usure de la courroie dentée.

Procédez de la maniére suivante:
1 Mettez la machine hors circuit.

2 li estindispensable de débrancher la fiche de |a prise pour
éviter un démarrage involontaire de la machine!

3 Débloquez le levier de serrage de |étrier de maintien, faites
passer |'étrier de maintien vers I'avant et resserrez le levier
de serrage (fig. 51).

4 Faites basculer avec précaution la machine vers I'arriére
en {a saisissant au niveau de I'étrier de maintien jusqu’a ce
que la machine repose fiablement sur le tube de guidage et
sur les deux caoutchoucs de protection {fig. 52}, Veillez a
ce que la machine soit stable!

] Retirez les plateaux de disgue ou les brosses. A cet effet,
saisissez le plateau en passant le bout des doigts derriére
lui et enlevez-le ainsi des supports en caoutchouc {fig. 53).

6 Desserrez les huit vis de la tole de recouvrement et enlevez
celie-ci. {fig. 54).

1 Retirez le joint usé de la face intéricure de la tble de
recouvrement et retirez tous les restes de couche de colle,

8 Entevez |a feuille de protection de la couche de colle du
nouveat joint sur un cdté d'environ la largeur de la main et
posez exactement le joint. Servez-vous des pergages de
fixation de la tdle de recouvrement pour I'orientation et
I'ajustage (fig. 55).

Lagler
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Comprimez la zone appliquée du joint, dégagez le reste de
Ia feuille de protection et apposez soigneusement le joint,
Veillez & ce que les positions des trous pratiqués dans le
joint correspondent aux trous de fixation dans la tdle de
recouvrement.

Comprimez soigneusement le joint, notamment sur le bord
et dans la zone des grands évidements pour les logements
du plateau de disque {fig. 56).

Mettez en place la tdle de recouvrement. Le joint doit venir
régulierement s'appliguer autour des logements du plateau
de disque. Vissez tout d'abord deux vis légérement avant
de mettre les autres vis en place.

Serrez régulidrement et fermement les huit vis.

Remantez le plateau de disque.

‘ ATTENT!DN‘ -

'Velllez a'ce que les plateaux soient correctement en place

. Ils dowent sencliqueter. H faut toujours utiliser Ies trms :
‘_memes plateaux' :

14

Ajustez la machine, réglez I'étrier de maintien et assurez la
liaison électrique.

La machine est maintenant préte a fonctionner.

Fig. 55 Placez maintenant le neuveau joint sur un coté
avant de [e poser complétement.

Fig. 56 Comprimez réquliérement le joint, notamment sur
le bord el dans la zone des logements de plateaux
de disque,

27
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6.7 REMPLACEMENT DES SUPPORTS EN
CAGUTCHOUC DU LOGEMENT DE PLATEAU DE
DISQUE

Utitisez uniguement des supports en caoutchouc d*origine LAGLER
{N® d’art. au point 11, Pidces de rechange).

1 Mettez la machine hors circuit.
Fig. 57 Hemplacementdessupponsen canutchouc Tenez 2 l est’ahsnlument r_lecessarre. pour d’es.ralsons E':securne
compte de [a position de montage correcte| de débrancher la fiche secteur pour éviter tous démarrages

incontrélés de {a machine!

3 Débloquez le levier de serrage de I'étrier de maintien, faites
passer I'étrier de maintien vers 'avant et resserrez le levier
de serrage (fig. 57).

4 Rabattez Ja machine vers |'arriére avec précaution en la
tenant par {'étrier de maintien jusqu’a ce qu'elle repose
fiablement sur le tube de guidage et sur les deux protége-
chute {fig. 52}. Veillez & ce que la machine soit stable!

5 Enlevez les plateaux de disque ou les hrosses. A cet effet,
saisissez le plateau en passant les bouts de doigts derriére
lui et enlevez-le ainsi des supports en cacutchauc {fig. 53).

6 Dégagez les supports en caoutchouc & 'aide d'un tournevis
du logement du plateau de disque {fig. 57).

7 Mettez en place les nouveaux supports en cacutchoue.
Veillez & ce qu'ils soient carrectement montés! Le support
a plus grand diamétre doit tout d'abord &tre intraduit dans
le logement {fig. 57)!

* ATTENTION!

\:'_AVeHIez a.oe que les plateaux soient correctement en p!ace

- lls-deivent s ‘encliqueter correctement. N'utilisez tnmours
que les trois mémes plateaux! :

8 Ajustez la machine, réglez I'étrier de maintien et établissez
fa liaison éiectrique.

La machine est maintenant préte a fonctionner.
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TRAVAUX DE CONTROLE ET D’ENTRETIEN

Travaux de controle et d’entretien réguliers
suivant la norme VDE et les caisses mutuelles
d’assurances accidents

La sécurité électrigue et mécanique du matériel électrique et des
pieces de la machine daoit tre vérifiée au moins une fois par an
par un électricien spécialisé. Le cas échéant, les défectuosités
devront étre réparées et la sécurité devra ensuite étre certifiée
par I'apposition d'un sigle de contréie sur la machine {fig. 58}.

Les &léments nécessaires & |'aspiration de |la poussiére doivent
étre vérifies au moins une fois par an par un spécialiste et doivent
Etre réparés si cela est nécessaire. Le bon fonctionnement doit
gégalement étre certifié.

Veuiliez utiliser exclusivement des piéces de rechange d'origine
LAGLER pour les travaux d'entretien. Les travaux de service aprés-
vente doivent uniguement &tre confiés & LAGLER ou 3 un atelier
autorisé par LAGLER,

Le carnet de service surle rabat arriére de ce mode d'emploi (point
12) indique quand et oli I'entretien de votre machine a été effectus.
Inserivez au dos de ce mode d’emploi le numéro de série et 'année
de construction de votre machine {voir plaguette signalétique).
Sinon, le carnet de service n'est pas valable.

Veillez a ce que les travaux d’entretien soient confirmés dans le

carnet de service en munissant une case correspondante de la
date, du cachet et d"une signature.

Lagler

Fig. 58 Le sigle de conlrdle sur le moteur indigue la
prochaine date de révision.
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Localisation des dérangements

Ce chapitre vous indique comment vous_'pdué_:éi"é;
*rerﬁédier aux éventuels dérangemams Au cas: :5
-fnu Voils ne trouveriez pas de réponse.a una;:
'.rquestmn concernant tn sujet quelcunque au";i

sein'de ce mode d’emploi, n'hésitez pas & vous
“adresser a notre service aprés-vente ou i votre -
i'reuen devr. Tous deux cunnalssent extrémement

bien. la TRIO et ont recu une fnrmatwn'_‘
: hau_ter_nem spécialisée par nos soms.—_l_ls s,ont,.a}.-i
vatre entiére disposition pour vous cuns'eili'e'r'- :
et appurler des solutions spec:f:ques a vos _'

problémes.

Les t_favaux devant &tre effectués sﬁ_rﬁj‘
Jinstallation électrique sont exclusivement:
réservés au personnel spécialisé. Veiliez
utiliser des piéces de rechange d’ar:gme-“

: Lagler

-:Vnus trouverez le schéma de cablagef
-valalilé pour vatre machine dans le. caffret

f{de commutatmn du moteur.
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LA MACHINE NE FONCTIONNE PAS

La machine ne démarre pas

Contrblez et réalisez le cas échéant I'alimentation en
courant({la fiche de Ja rallonge est-elle branchée 3 la prise?
Leraccord entre [e cdble moteur et la rallonge est-il défait?)
Contrdlez le fusibie.

La fiche du détecteur de commutation de pression n'est pas
enfichée.

L'équipement électrique doit &tre contrdlé par un électricien
confirmé (p. ex. condensateur, fusible de la machine, auto-
maintien, cable et interrupteur).

La machine a été mise hors circuit par la sonde de
température et doit refroidir.

La machine tente de redémarrer mais en vain

Délestez la machine au démarrages.

Larsque les température sont basses: Amenez ia machine
a la température ambiante dans une salle chaude.
Saus-tension: Contrdlez la qualité et la longueur de
conduite; des sections de cébies trop petites (section
inférieure & 25 mm?) et des conduites d"alimentation trop
longues doivent étre évitdes, utilisez au besein un trans-
formateur {N® d"art. 708.00.00.100 pour 230 Volt).

Controlez et corrigez si nécessaire la tension de la courroie
dentée et de la courroie trapézoidale.

Contrdlez le bon fonctionnement des éiéments
d’entrafnement.

LA MACHINE MARCHE MAL

La machine fonctionne mais ne fournit pas de rendement ou qu’un
faible rendement de pongage.

Lorsque les températures spnt basses: Amenez la machine
4 la température ambiante dans une salle chacde.
Contrdlez la bonne tenue et la qualité des disques de
pongage.

Sous-tension: Contrdlez fa qualité et la longueur de
conduite; des sections de cébles trop petites {section
inférieure @ 2,5 mm?) et des conduites d'alimentation trop
longues doivent &tre évitées, utilisez au besain un
transformateur {N° d"art. 708.00.00.100 pour 230 Volt).

Lagler
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Caontrdlez et carrigez sinécessaire la tension de !a courroie
dentée et de fa courroie trapézoidale.

Contrdlez le bon fonctionnement des é&léments
d'entrainement.

Un mauvais disque de pongage ou un disgue émoussé est
utilise,

La machine vibre fortement et fait du bruit

Contrélez si les trais disques sont équipés de maniére
identigue.

Controlez 1a tenue correcte des disques.

Contrélez |la présence d'endommagements sur les abrasifs.
Contrdlez si les abrasifs sont centrés sur le plateau de
disque.

Contrélez sile support flexible entre le plateau de disque et
I"abrasif présente des endommagemants.

Contrdlez I'état des courroies dentée et trapézoidale;
remplacez éventuellement les courroies.

Contrdlez sila machine est bouch@e et si elle comporte des
défauts, nettoyez-la au besoin,

Contrélez [a bonne tenue des poignées en étoile, resserrez-
les éventuellement.

LA MACHINE MARCHE CORRECTEMENT MAIS DEGAGE DE LA
POUSSIERE

La diode sur le détecteur de commutation de pression est allumée

[ ]

Neltoyez le filtre.
Le sac & poussiére & usage unique est plein, remplacez-le.

La diode sur le détecteur de commutation de pression est toujours
allumée

Contrdlez sile systéme d’aspiration est bouché, nettoyez-le.

Faites contréler I'élément filtrant, remplacez-le au besoin.
Faites contréler le détecteur de commutation de pression,
servez-vous d'un pinceau doux pour le nettoyage (jamais
d'air comprimé!).

Contrdlez et remplacez éventuellement le feutre
d’étancheité sur la téle de recouvrement du logement du
plateau de disque.

Ldgler
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INDICATIONS DE SECURITE GENERALES
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La diode sur le détecteur de commutation de pression n’est pas
allumée bien que [a machine dégage de |a poussiére

. Nettoyez le filire et faites contréler le détecteur de
commutation de pression.

. Le sac & poussiére & usage unique est plein, remplacez-le.

. Le sac & poussiére & usage unique est endommagé,
remplacez-le.

. Le sac & poussiére a usage unigue est mal monté, corrigez-
le.

. Montez correctement ou remplacez [s bande bure

. Le flexible sous pression n'est pas correctement monte,
corrigez-le; remplacez-le en cas d’endommagement.

. le séparateur de poussiére n'est-pas étanche, contrilez le
remontage ou vérifiez s'il est endommagé et faites-le
réparer,

. La carteuche filtrante est endommagée, faites-la réparer.

. Faites contréler le systéme d'aspiration pour savair s'il est

bouché ou s'il présente des défauts.

9

Indications de sécurité générales

:'ATTENTIDNl

Pour toute. utilisation d'outils electrlques,
“il cenvient de toujours s’en tenir aux'
;f'me'sures de sécurité fondamentales.
‘suivantes pour assurerla prntac!mn cnntre
‘les électrocutions et [es risques: de_f
':—blessures et d'incendie. Veuillez lire:
‘soigneusement ces indications. avaut,%
‘d’utiliser .cette machine .ot veu:liez'%

censerver ces indications de securlte
. portée de la main!
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Ne laissez jamais le sac & poussiére sans contrdle

Pour éviter un risque d'incendie et d"explosion, le sac & poussiére
doit étre retiré de la machine & la fin des travaux, fermé et
entreposé a I'air libre.

Veuillez & ce que votre zone de travail soit toujours impec-
cablement rangée

Le désordre dans la zone de travail est saurce de risques
d’accidents,

Tenez compte des inflrences de I'envirannement

Me laissez pas la machine sous la pluie. N'utilisez pas la machine
dans un environnement humide ou mouillé. Assurez un hon
eclairage.

N'utilisez pas la machine & proximité de sources d'incendie, de
liquides ou de gaz combustibles. .
Tenez-vous a I'écart des sources d'incendie. Ne fumez pas aussi
longtemps que vous vous trouvez dans un environnement
poussiéreux (p. ex. lorsque vous travaitiez ou lorsque vous videz
le sac a poussiére) — risque d'un coup de poussiére.
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Protégez-vous conire les risques d'électrocution

Evitez tout contact du corps avec des piéces et éléments mis 4 la
terre, p. ex. tubes, radiateurs, réchauds, réfrigérateurs. Servez-
vous d'une fiche de sécurité DI (N® d’art. au point 11, Piéces de
rechange}.

Eloignez les enfants et autres personnes

Ne laissez pas d'enfants et d'autres personnes toucher 3 Ia
machine ou au cable, n'autorisez pas 'accés de votre zone de
travail.

Rangez vos machines dans un endroit fiabie
Les machines non utilisées devraient @tre rangées dans des
endroits secs, verrouillés et hors de la portée des enfants.

Ne sollicitez pas vos machines
Vous travaillerez dans de meilleures conditions et avec une plus
grande sécurité & la plage de puissance indiguée.

Utilisez la machine adéquate

Nutilisez pas de machines de faible puissance ou d'appareils &
adaptateur pour effectuer des travaux exigeant des puissances
élevées. N'utilisez pas de machines pour des travaux pour lesquels
elles ne sont pas prévues.

Portez des vétements de travail adéquats
Ne portez pas de vétements larges ou de bijoux car ils risguent
d’étre saisis par les piéces en mouvement.

Utilisez des moyens de protection
Utilisez également des masques respiratoires de la catégorie
filtrante P3 pour les travaux produisant de la poussiére,

N'utilisez pas le cable a d’autres fins

Ne transportez pas la machine en la tirant par le cable et ne
I'utilisez pas pour débrancher sa fiche de la prise secteur, Protégez
le cdblo contre la chaleur, I'huile et contre les arétes vives.

Ne vous penchez pas trop au-dessus de la machine
Evitez toute position anormale du corps. Veillez a travailler en toute
stahilité et a ne jamais perdre I'équilibre.

Entretenez vos machines avec soin

Veillez 4 ce que vos machines soient toujours prapres afin de
pouvoir mieux travailler et avec plus grande sécurité. Observez
les prescriptions d'entretien et les indications relatives & un
changement de disque. Contrélez régulidrement le cable et faites-
le remplacer par un spécialiste au cas o0 il serait endommagé.

Lagler
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;'ATI'ENTIDN'

“Pour votre propre sécurits, utlhsez}g
“gxclusivement des accessoires et des:';
fapparells optionnels indiqués dans le mode -
‘ d’emploi ou présentés dans le catalogue
“eoncerné. Lutilisation d’outils de travaitou
‘d’accessoires autres que ceux recum-?
;mandes dans le mode d' emplm peut etre:f

‘unesource de blessure.

;'Vemllez toujours conserver ces mdlcatmns{i

-de. secume - -

.Veu’il!rei ohserver les prescriptions et
Ieglslatmns en vigueur dans le pavs d uuh--.."

satmn de cette machine.
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Contrélez réguliérement la rallonge et remplacez:la dans [e cas
ol elle serait endommagée. Veillez 4 ce que Jes poignées soient
toujours séches et & ce qu'elles soient exemptes d'huile et de
graisse.

Débranchez la fiche secteur de la prise
En cas de non-utilisation, avant les travaux d’entretien et au cours
d'un changement de disque, débranchez ia fiche secteur.

Ne laissez pas de clé & outils enfichée sur la machine
Avant de mettre la machine en marche, vérifiez que les clés et que
les outils de réglage ont &té enlevés.

Evitez toute mise en marche incontrélée
Assurez-vous que Finterrupteur est sur ta position arrét au moment
ol la machine se trouve raccordée au secteur.

Soyez toujours vigilant
Contrdlez bien votre travail. Soyez toujours raisonnable, n’utilisez
pas la machine en cas de manque de concentration.

Vérifiez que votre outil ne présente pas de détériorations

Avant de continuer & utiliser la machine, vous devez
soigneusement contrdler le fonctionnement correct et conforme
aux prescriptions des dispositifs de protection et vérifiez si des
pieces ne sont pas endommagées. Vérifiez si les piéces en
mouvement fonctionnent correctement, si elles ne coincent pas,
si aucune piéce n'est cassée, si toutes les autres pidces sont
correctement montées et si toutes les conditions susceptibles

d'influencer le fonctionnement de I'appareil sont correctes,

tes dispositifs de protection et les piéces endommagés doivent
&tre réparés ou remgplacés dans les régles de I'art par un atelier
du service aprés-vente, sauf stipulations contraires dans le mode
d’emploi. Les interrupteurs endommagés doivent 8tre remplacés
dans un atelier du service aprés-vente. N'utilisez pas de machines
surlesquelles interrupteur ne peut pas étre commuté sur Marche
ou Arrét,
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SCHEMA DE CABLAGE

3
? H1
' P1

’ 1 2
' s T {
s 4 J2 kg | A2
: F1 H \ """"""" [RRRRERS ] g1 | '
: 6 13 |1 Al F7
' Arrét | 2
' ©
t c =
: a| g
! Y $2 13 Kilu
! Interrupteur b\
I thermos- Ha Marche 4 13
tatique ﬂ_7
; Cs = condensateur de service
___________________ rouge  Ce

YE 40 pF Ha = bobine principale

= Hi = bobine auxiliaire
Moteur 1,8 kW
230V /50 Hz

220+ 230V/60 Hz

10.06.1996

TRIO: Moteur a courant alternatif monophasé

1,8 kW /230 V /50 Hz
1,8 kW /220 + 230V /60 Hz:

EUGEN LAGLER GMBH
Industriegebiet Kappelrain

D-74363 Gilglingen-Frauenzimmern

Fax:

Téléphone: +49-7135-9890-0
+49-7135-9890-98

Courriel: info@laegler.com
Internet: hitp://www.laegler.com

Vous trouverez fe schéma de cdblage valable pour votre machine dans le coffret de commutation du moteur.

Lagler
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Moteur 2,1 kW
400V /50 Hz

10.06.1996

S1 LT :
F7 Détecteur de
Arrét commutation de
pression
S2 K1 113
-\
Marche 14

AN

Fz_,—L?' Interrupteur
thermostatique

Al /S

11

T

TRIO: Moteur a courant alternatif triphasé

2,1kW/400V/50Hz

EUGEN LAGLER GMBH
Industriegebiet Kappelrain
D-74363 Glglingen-Frauenzimmern

Fax;

Téléphone: +49-7135-9890-0

+49-7135-98 90 - 98

Courriel:  info@laegler.com
Internet: hitp://www.laegler.com

Vous trouverez le schéma de cablage valable pour votre machine dans le coffret de commutation du moteur.
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PIECES DE RECHANGE

TRIO 1§
31.10.2002
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PIECES DE RECHANGE

N°® N° d'art. Désignation
900.70.00.100 Chassis, complet
i 900.70.05.100 Cadre, complet
2 900.70.25.105 Feutre de protection
3 900.70.80.105 Caoutchouc protection
4 900.70.36.100 Roue avec support de roue
6 900.70.34.100 Support de roue
7 900.70.32.105 Roue
8 0125.1008.000 Rondelle
9 7380.1008.055 Vis a téte bombée
10 (0380.1008.060 Ecrou de sécurité
14 0912,1008.020 Vis & six pans creux
15 900.70.70.200 Etrier de maintien
17 000.20.40.081 Manette indexable
18 900.70.52.105 Bouchan en ¢aoutchouc
19 7500.1005.012 Vis & téte bombée
20 900.00.16.100 Séparateur poussiére complet

F
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PIECES DE RECHANGE

N° N° d'art. Désignation
; 500.16.10.100 Séparateur poussiére, piéce supérieure
2 500.16.21.100 Tireir, complet
3 900.16.23.100 Brosse d étanchéité
4 900.16.45.105 Brosse de filtre
5 900.16.18.105 Filtre
6 900.16.19.100 Enveloppe de protection
7 900.16.17.100 Fond complet
9 800.16.25.105 Joint eaoutchouc
10 900.16.22.100 Anneau de serrage
1 900.03.30.105 Bouchon caoutchoue percé
12 900.16.27.105 Tige filetée, courte
13 900.16.26.105 Tige filetée, longue
14 0125.1006.000 Rondelle
15 1587.1006.000 Ecrou borgne
16 (0980.1606.800 Ecrou de sécurité
18 0934.1008.000 Ecrou six-pans
19 000.20.45.083 Ecrou a ailettes
21 900,17.00.100 Réservoir a sac 3 poussiére, complet
23 900.15.00.100 Détecteur, complet
24 §00.15.40.100 Bague d étanchéité
25 7983.1042.013 Vis 2 tole
30 906.14.00.105 Flexible sous pression
3 900.00.80.105 Sac a poussiére TRIO (25 unités sous carton)
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PIECES DE RECHANGE

31.10.20602
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PIECES DE RECHANGE

N° N° d'art, Désignation
1 900.01.10.200 Boftier
2 900.01.42.100 Klettostar velcro
3 900.01.50.100 Bande d'étanchéité velcro
900.01.50.105 Bande d'étanchéité velcro (rouleau 50 m)
4 900.01.60.100 Cornigre
5 0127.1012.000 Bague ressort
B 0912.1012.030 Vis & six pans creux
7 1481.0008.020 Goupille
8 7991.1008.025 Vis a téte fraiseée
9 000.20.20.121 Poignée en étoile
10 000.20.10.121 Poignée-étrier
n 0912.1006.025 Vis & six pans creux
12 900.58.00.200 Tendeur courroie, complet
14 000.31.20.091 Ressort de pression
20 900.01.20.200 Tole de guidage
21 7500.1006.012 Vis & téte bombée
22 900.10.00.200 Insert ventilation complet, version européenne
24 902.10.00.200 Insert ventilation complet, version américaine
33 000.71.51.085 Courroie trapézoidale 10 x 850
34 900.50.10.100 Protection courroie
40 900.80.00.100 Poids supplémentaire, complet
a1 900.80.21.105 Feutre de protection
42 0912.1012.050 Vis 4 six pans creux
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PIECES DE RECHANGE

TRIO &
01.03. 2005
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PIECES DE RECHANGE

N° N° d’art. Désignation
$00.07.00.100 Capot de poncage, complet

i 900.07.10.200 Capot de poncage

2 900.67.20.100 Piéce de logement

3 3212.0060.202 Roulement a billes

4 0471.0060.000 Circlip

5 7991.1008.025 Vis a téte fraisée
10 6797.1010.000 Rondelle dentée
1 (1933.1010.065 Vis 4 six pans
12 000.10.10.081 Disque de sécurité _
14 900.67.00.200 Tendeur courroie dentée, complet
15 000.31.25.061 Ressaort de pression
16 900.07.42.205 Goujon d'écartement
17 900.01.20.200 Téle de guidage
i8 7500.1006.012 Vis a téte bombée
19 7345.1010.000 Rendelie
20 0934,1010.000 Ecrou six-pans
21 0439.1010.000 Ecrou six-pans
22 900.03.00.100 Poutie, compléte
23 900.03.20.200 Poulie
24 900.03.30.105 Bouchon caoutchouc pereé
25 500.03.35.106 Bouchon caoutchouc nen percé
26 900.03.16.100 Axe complet
27 0472.0047.000 Circlip
28 000.10.10.081 Rondelle
29 0127.1008.000 Bague ressort
30 0312.1008.020 Vis a six pans creux
31 000.75.28.150 Courroie dentée
32 900.07.32.100 Téle de recouvrement avec feutre
33 900.07.31.105 Feutre d étanchéité

Lagler
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PIECES DE RECHANGE

N° N° d'art. Désignation
900.65.00.100 Moateur neuf, 230 V /50 Hz
901.65.00.100 Moteur neuf, 230V /60 Hz
902.65.00.100 Moteur neuf, 220V /60 Hz, USA
905.65.00.100 Moteur neuf, 400V /50 Hz, trois phases
1 0471.0020.000 Circlip
2 6885.0606.018 Ressort d'ajustement
3 900.65.08.100 Ventilateur
4 900.55.09.100 Couvercle de ventilateur
5 0085.1004.005 Vis & téte cylindrique
B 6885.0606.010 Ressort d'ajustement
7 £885.0505.010 Ressort d'ajustement
8 900.65.06.100 Poulie moteur
9 900.65.43.200 Douille d'écartement
10 900.65.41,105 Pignon d'entrainement
11 900.65.42.100 Rondelle de sécurité
2 0127.1006.000 Bague ressort
13 7985.1006.816 Vis & téte bombée
14 900.65.40.100 Coffret de commutation
15 000.65.10.041 Condensateur de service
18 000.67.20.161 Vissage de traction
000.57.20.163 Vissage de traction USA
19 000.568.60.163 Contre-éerou
20 000.65.20.010 Contacteur
21 000.65.80.061 Fusible pour eourant faible 5 x 20 6,3 ampéres inerte
2 000.65.43.251 Cable de moteur 3 x 2,5 mm2
000.65.43.257 Cable de moteur 3'x 2,5 mm?, USA
000.65.45.151 Cable de moteur 5x 1,5 mm?, trois phases
23 000.50.10.109 Ecrou & déclic
24 900.65.47.100 Couvercle boitier avec joint
25 465.65.48.105 Joint de couvercle
26 7983.1042.013 Vis a tole
27 900.65.60.100 Interrupteur, complet
28 900.65.55.200 Languette de retenue pour interrupteur
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PIECES DE RECHANGE

N° N° d'art. Désignation
900.02.10.200 Plateau de pongage universel, complet
1 800.02.12.305 Ronde en velcro 200 mm
2 900.02.13.205 Raonde flexibie en velcro 200/125 mm
3 9.162.200.060 Disque abrasif velcro, @ 200 mm, grain 60
4 9.632.201.080 Super pad TRIO, blanc, sans grains
9.632.201.030 Super pad TRIQ, vert, grains réguliers
5 900.02.23.105 Bouchon plastique
900.02.40.100 Plateau de fraisage, complet
7 900.02.42.105 Goujon plateau de fraisage
8 0912.1006.014 Vis & six pans creux
9 0934.1008.000 Ecrou six-pans
10 900.02.43.100 Support de plaguettes
1 90%.02.45.105 Coutsau en carbide (10 piéces par baite)
12 900.02.47.108 Vis Torx
13 900.02.49.105 Vis spéciale pour réglage de la profondeur de travail
14 500.02.30.105 Plateau brosse
900.02.50.100 Plateau brosse métallique, complet
17 900.02.52.100 Brosse plate métallique, kit de rechange
22 9.612.205.040 Pad normal TRID, heige
23 9.412.201.060 Maille abrasive, grain 60
25 000.65.53.251 Cdble de rallonge 3x25mm?, 10m
000.65.53.252 Céble de rallonge 3x 2,5 mm?, 20m
27 000.91.20.031 Tournevis a téte cruciforme
28 000.91.30.151 Clé atorx
29 000.95.11.171 Cié a fourche
30 000.95.21.103 Clé a anneau
31 000.93.11.061 Clé & 6 pans 6 mm
32 (000.93.11.051 Clé 4 6 pans 5 mm
33 000.93.11.041 Clé a 6 pans 4 mm
34 000.01.40.112 Multiclip TRIO
35 000.01.40.011 Boucle de fixation pour rallonge
36 000.01.10.011 Protection auditive MUSIMUFF avec musique
37 000.01.10.021 Protection auditive POCKET avec sacoche
38 000.01.65.010 Di-fiche de sécurité
39 701.10.00.100 Batte polyamide IFR
40 702.00.00.100 Qutil de pose de parquet FER DE TRACTION 43
41 703.00.00.100 Outil de pose de parquet FER DE TRACTION 55
42 000.01.20.010 Masque de protection des voies respiratoires P3
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CARNET DE SERVICE

CARNET DE SERVICE

Inscrivez sur le verso de cette notice d'utilisation le numéro de série et Fannée de construction de votre machine {voir plague

signalétigue). Sinon la validité du livret de service n'est pas effective.

Ce carnet de service est un document. Veuillez faire confirmer tous les travaux de contréle et d’entretien par I'atelier quiles a

effectués.

Contrile et
entretien le:

Contrdle et
entretien fe:

Cantrile et
entretien le: -

Signature et cachet de Fentreprise

Signature et cachet de I'entreprise

Signature et cachet de I'entreprise

Contrile et
entretien le:

Contrile et
entretien le:

Contréle et
entretien le:

Signature et cachet de I'entreprise

Signature et cachet de Pentreprise

Signature et cachet de I'entreprise

Contrile et
entretien le:

Contrile et
entretien le:

Contrile et
entretien le:

Signature et cachet de I'entreprise

Signature et cachet de I'entreprise

Signature et cachet de I'entreprise

Contrdle et
entretien le:

Contrile et
entretien le:

Contrile et
entretien le:

Signature et cachet de I'entreprise

Signature et cachet de 'entreprise

Stgnature et ¢achet de Pentreprise

Contréle et
entretien le:

Contréle et
entretien le:

Contrile et
entretien le:

Signature et cachet de I'entreprise

Signature et cachet de I'entreprise

Signature et cachet de I'entreprise
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DECLARATION DE CONFORMITE

Déclaration de conformite
au sens des directives CE

98/37/EC du 22.6.1998
Basse tension {73/23/CEE, derniérement modifiée par 93/68/CEE le 22.6.1993)
Compatibilité électromagnétique (89/336/CEE, derniérement modifiée par 93/68/CEE le 22.6.1983)

Le type de ponceuse tripe disque LAGLER TRIO, numéro de série, voir plague signalétigue, est développé, construit
et fabriqué conformément aux directives indiquées ci-dessus.

Les normes harmonisées suivantes sont appliquées:

DIN EN 232, partie 1 et partie 2, Sécurité des machines, appareils et instaliations

DIN EN 60 204.1, Equipement électrigue pour machines industrielles

EN 55014-1, Compatibilité &lectromagnétique: norme de famille de produits émissions perturbatrices

EN 55014-2, Compatibilité électromagnétique: norme de famille de produits résistance aux perturbations

EN 61000-3-2, Compatibilité électromagnétique: valeurs limites pour courant d’harmonique

EN 61000-3-3, Compatibilité électromagnétigue: valeurs limites pour fluctuations de tension et papiliotements dans
les réseaux a basse tension pour appareits avec un courant d'entrée < 16 A par conducteur

Les decuments suivants sont disponibles:

* Plan global de la machine avec les plans du circuit de commande

* Plans détaillés et complets pour le contrdle de la concordance de la machine avee les exigences de base en
matiére de sécurité et de santé

* Une liste des exigences de base des directives CE, normes et spécifications dont il a &1é tenu compte lors de la
mise au point de la machine

* Un descriptif des solutions proposées pour éviter les dangers émanant de la machine

» Un exemplaire du mode d'emploi de a2 machine

% Wbrner
Eugen Légler GmbH - Maschinenbau

Industriegebiet Kappelrain Dipl.-Ing. {FH} Valker Wérner, Construction
[-74363 Giiglingen-Frauenzimmern Eugen Lagler GmbH, Maschinenbau

Tel: +49-7135 - 98 30-0 - Fax; +49 - 7135 - 98 90-98 Giiglingen-Frauenzimmern,

Courrigl: info@laegler.com - http:/fwww.laegler.com le 01.03.2005

@
Numéro de série:
Année de construction: @ @

MONDIALEMENT N™ | DANS LA
TECHNIQUE DU PONCAGE DE PARQUET
Evgen Lagler GmbH - Maschinenhan

52 Industriegebiet Kappelrain - 0-74363 Giglingen-Frauenzimmern
Téléphone: +49 - 7135 - 98 90-0 - Tetefax: +49 - 7135 - 98 90-98 - Courrie): info@laegler.com - hitp:/fwww.[aegler.com

Nans déclinens snate aarantia nonr in contani da ca madn d'amnlni Nons daclinons dnalament tnstn garantie anur 1as rrreurs o los dommanes résnltant da Futilisatinn des nrésanies ingtructions Naus nous résarvons ta drait d'a nearter das modsficatinng
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