Entretien et rénovation du parquet
mé.,,@

CREATEUR DAMBIAMCE DEPUI!

Exploitation du parquet

* consignes d’exploitation conseillée
du parquet

Les planchers en bois naturel exigent un
entretien régulier et I'application de produits
d’entretien convenables. Lentretien
adéquat du plancher aidera a préserver la
beauté du plancher et a prolonger sa vie.

Il ne faut pas oublier que les conditions
optimales pour un plancher en bois

sontl "humidité au niveau de 45%-60%

et la plage de température 18-24°C. Le
respect de ces exigences garantissent une
utilisation a long terme.

Pendant |'usage d'un parquet

peu importe s'il s’agit d’ un parquet verni
ou huilé, il convient de respecter quelques
regles anti-usure.

2l

,---"“"'"“"”""'”"[ﬁ[fh||'|J|,"’“'“'|ﬂm”'

W
Ay A%

e



L'eau et le sable sont les ennemis les plus dangereux pour les planchers
en bois. Pour maintenir la propreté, on peut balayer, passer I'aspirateur

et de temps en temps nettoyer le plancher avec un chiffon humide mais
non mouillé.

"Pour protéger le plancher en bois des ravages de I'eau et du sable, et en
hiver du sel, placer des tapis de protection a I'entrée de la maison ou de

I'appartement.

Encoller du feutre sous socles, pieds et autres endroits de pression des
= meubles sur le plancher (il est interdit d'utiliser des clous).

Eviter de marcher sur le plancher en chaussures a talon.
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Il n'est pas conseillé de poser le parguet dans les pieces exposées au
contact direct avec de I'eau ou dans les pieces au taux d’humidité élevé.
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Protéger le plancher sous les fauteuils roulants avec un tapis protége-sol
pour prévenir des endommagements.

Il est conseillé d’entretenir des parquets brossés a la finition de vernis
avec des produits d'entretien




ENTRETIEN D’'UN PARQUET VERNI

PROTECTUR
CONCENTRE

Produit pour nettoyer le plancher
au quotidien

s rendement env. 500 m? /1L

CARACTERISTIQUES: produit concentré pour nettoyer le plancher, aux additifs
de soin naturels. Il nettoie profondément sans laisser de trainées.
Il rafraichit et protége le plancher des salissures.

APPLICATION: pour tout plancher verni en bois. Il peut étre utilisé aussi pour
nettoyer autres surfaces vernies : meubles ou plans a l'intérieur des piéces
ou planchers stratifiés.

PROTECTUR
COMPLET

Produit de nettoyage périodique
approfondi

bois,

* rendement env. 200 m* /1 L

CARACTERISTIQUES: produit liquide pour nettoyer toute surface vernie en

APPLICATION: pour tout plancher verni en bais a l'intérieur.

IMPORTANT: TOUJOURS APPLIQUER PROTECTEUR COMPLET AVANT L'APPLICATION DE
PROTECTEUR BRILLANGE

PROTECTUR
BRILLANCE

Produit de régénération et de préservation
de la couche en vernis

Degré de trafic

Protecteur
Concentré

Nettoyage quotidien

s rendement env. 100 m? /1 L

Protecteur
Complet

Nettoyage périodique

CARACTERISTIQUES: il protége un nouveau plancher verni  I'aide d'un
microfilm étalé sur toute la surface et sur tous les joints de lames pour gque
les impuretés et la poussiére n'y pénétrent pas. Il supprime des rayures
mineures de la couche de verni endormmagée.

APPLICATION: pour tout plancher verni en bois a l'intérieur.

IMPORTANT: TOUJOURS NETTOYER LE PLANCHER AVEC PROTECTEUR CONCENTRE AVANT
D'APPLIQUER PROTECTEUR BRILLANCE. PROTECTEUR BRILLANCE FAIT ACCROITRE LA
BRILLANCE DE LA SURFACE VERNIE DE QUELQUES DEGREES.

NE PAS LAISSER LE SURPLUS DE PROTECTEUR BRILLANCE DANS LE CREUX DES LAMES
DES PLANGHERS BROSSES ET CHANFREINES.

Protecteur
Brillance

Régénération périodique

Planchers dans les piéces
a passage faible, p. ex.
chambres, chambres a cou-
cher

tous les 5-7 jours

tous les 6-12 mois

d'aprés inspection visuelle

Planchers dans les pieces a
passage modere, p. ex. esca-
liers, couloirs, bureaux

tous les 3-5 jours

tous les 3-6 mois

d'aprés inspection visuelle

Planchers dans les pieces a

passage intensif, p. ex. restau-

rants, magasins, écoles

tous les 1-3 jours

1-2 fois par mois

d'apres inspection visuelle

Important: entretenir le plancher uniquement avec des produits dédies a ces fins.




SAVON
POUR PARQUETS

RECOUVERTS DES HUILES UV
Savon pour nettoyer le plancher
au quotidien

ENTRETIEN DU PARQUET HUILE AVEC UNE HUILE DURCISSANT AUX RAYONS UV

CARACTERISTIQUES: produit concentré pour nettoyer le plancher, aux savon

S

veégetaux et aux additifs de soin naturels. Il nettoie profondément sans laisser

de trainees. |l rafraichit et protége le plancher des salissures.

APPLICATION: pour tout type de plancher huilé ou ciré en bois ou en liege et
toute surface huilée ou cirée en bois a l'intérieur, p. ex. meubles.

* rendement env. 400 m* /1 L

DISSOLVANT
FORT

POUR PARQUETS RECOUVERTS
DE LHUILE UV
Produit de nettoyage périodique
et approfondi du parquet

CARACTERISTIQUES: pour un nettoyage intensif de fond de toute surface
huilée ou cirée en bois ou en ligge.

APPLICATION: nettoyage de fond des surfaces huilées ou cirées a l'intérieur.

* rendement env. 100 m* /1 L

IMPORTANT: LA SURFACE SECHEE COMPLETEMENT APRES LE NETTOYAGE, APPLIQUER
IMPERATIVEMENT SUR LE PLANCHER DE L'HUILE D'ENTRETIEN. APPLIQUER CETTE HUILE
LOCALEMENT OU SUR TOUTE LA SURFACE DU PARQUET

HUILE

D’ENTRETIEN
POUR PARQUETS RECOUVERTS
DE LHUILE uv
Entretien périodique du parquet

CARACTERISTIQUES: huile pour entretien périodique d’un plancher en bois.

APPLICATION: pour tout type de plancher huilé ou ciré en bois ou en ligge et
toute surface huilée ou cirée en bois a l'intérieur, p. ex. meubles.

* rendementenv. 35 m* /1 L

IMPORTANT: RECOMMANDEE POUR APPLICATION DIRECTEMENT APRES LA POSE DU
PARQUET

' FREQUENCE RE(

OMMANDEE

Savon

pour parquet

Degreé de trafic

Nettoyage quotidien

d'entretien**

Huilage périodique Nettoyage périodique

Dissolvant
Fort

Planchers dans les pieces
a passage faible, p. ex.
chambres, chambres a cou-
cher

tous les 5-7 jours

tous les 12 mois d'aprés inspection visuelle

Planchers dans les piéces a
passage modéreé, p. ex. esca-
liers, couloirs, bureaux

tous les 3-5 jours

tous les 6 mois d'aprés inspection visuelle

Planchers dans les piéces a
passage intensif, p. ex. restau-
rants, magasins, écoles

tous les 1-3 jours

tous les 3-6 mois d'aprés inspection visuelle

Important: entretenir le plancher uniquement avec des produits dédies a ces fins.



- Valurs dendvetion

e 'entretien prolonge la durée de vie du parquet Barlinek, e J gl
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| e 'entretien renforce ['utilisation quotidienne, en protégeant C __y’ \I
le parquet des taches de café, de thé ou de vin, N ' |

» |" entretien adégquat permet de garder la propreté et la teinte
du parquet comme au jour de la pose,

I'. it K !'
A \\\\\,a | La vie quotidienne dans nos maisons est tres |
e——t \¥ exigeante pour des planchers en bois. Le '

D, parquet fonctionnelle et moderne,

a subi des tests rigoureux pour satisfaire
aux normes de qualité et de durabilité les
plus strictes. garantit gue ses
planchers joueront leur rble pendant de
longues annees. Cela signifie que pendant
toute la période couverte par la garantie
les planchers joueront leur réle,
sous réserve de respecter les consignes
d’entretien et d'utiliser planchers dans le
cadre domestique, de fagon conforme a leur
destination.

avant |8 aprés - AL
= B 1
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RENOVATION D’UN PARQUET LEGEREMENT USE
PAR SOI-MEME

Il est possible de vernir la surface d’un parquet
légérement usé. |l est acceptable de vernir toute la
surface vernie, sauf les endroits ou le vernis d'usine est
clairement fatigué. Il est conseillé de tester I'adnésion du
vernis sur un fragment du plancher peu visible.

Il est possible aussi de tester I'adhésion sur un morceau
de lame restant de la pose, et ensuite de procéder de
maniere suivante .

e Dégraisser le plancher a I'aide du Protecteur
Complet, en enlevant soigneusement sur toute la
surface les résidus des produits appliques auparavant.

e Poncer légérement et soigneusement toute la
surfaceavec un papier abrasif fin (rugosité env.
150) en pongant toujours le long des lames pour
améliorer I'adhérence entre la nouvelle couche du
vernis et la couche ancienne. Un non-respect de
cette prescription peut causer I'apparition des fissures
visibles. Ensuite, passer aspirateur sur la surface
poncée. Avant d'appliquer la nouvelle couche du
vernis, tester son adhérence sur un fragment du
plancher peu visible. Il est conseille d'utiliser pour
le vernissage de rénovation ou de régénération
du plancher Barlinek des vernis a base de
polyuréthane, en conformité avec les instructions du
fabricant du vernis et aprés avoir testé le produit.

° Procéder au vernissage — appliquer la nouvelle
couche conformément aux prescriptions sur I'étiquette
du vernis.



Lorsque la surface vernie est trés usée et endommagée, il et
possible de la rénover de fond par le pongage suivi de I'application
d’une nouvelle couche de vernis, en utilisant une technologie
recommandée et un vernis approprié. Le pongage des lames
brossées provoguera une perte de leur aspect actuel - les lames
deviendront lisses.

Pour vernir le plancher avec un vernis assorti, suivre les
e’tapes suivants:
dégraisser le plancher & I'aide du Protecteur Complet, en
enlevant songneusement de toute la surface des résidus des
produits d’entretien appllques auparavant
la surface séche, enlever a Paide d’une ponceuse la couche
existante du vernis et passer 'aspirateur,
appliquer la nouvelle couche en conformité avec des
prescnphons sur | et|quette du vernis.

ATTENTION ! L'exploitation intensive du nouveau revétement devra suivre les délais
indiqués par le fabricant du vernis. Pour appliquer le vernis, utiliser des outils dédies
aux produits en polyuréthane. Confier la regenération aux professionnels,

est congue pour une
protection approfondie. Elle est utilisée quand le
parquet est soumis au repérage consistant au
pongage local ou total. Pendant cette opération,

o o = I'huile de protection (UV) est enlevée et c’est
_— la raison pour laguelle des endroits poncés
doivent étre protégés a nouveau avec de I'huile
d’entretien.

Lorsque le plancher commence & devenir gris ou mat au cours d'une exploitation de longue date, il est
possible de le rafraichir par le récurage avec un dissolvant intensif non-dilué suivi de quelques heures de
sechage. Appliquer I'huile d’entretien que si le plancher est bien sec. Distribuer d’huile sur le parquet
et la frotter manuellerment ou mécaniquement. Le bois doit étre saturé de I'huile jusqu'a obtenir un
eclat soyeux et mat. Ne pas laisser I'huile rester sur le parquet sous la forme d'une couche ; aprés son
application, nettoyer le parquet avec un chiffon doux et sec en coton ou avec un dispositif de polissage
blanc. Apres 4-5 heures (a la temp. 18-20°C) le plancher est prét a |'usage.



¢ Rénovation de la surface recouverte des huiles naturelles

Wax Care Plus

Produit congue pour une protection approfondie. Elle est utilisée quand

le parquet est soumis au repérage consistant au pongage local ou total.
Pendant cette opération, I'huile de protection est enlevée et c'est la raison
pour laguelle des endroits poncés doivent &tre protégés a nouveau avec
Wax Care Plus pour restaurer la couche interne de protection.

o Réparation et rénovation ponctuelle des parquets recouverts des huiles UV

L

En cas de taches d'une grandeur importante, nettoyer tout d’abolrd le plancher de fond a I'aide d'un

dissolvant fort.

Rayures — poncer avec un papier abrasif (80 / 100 / 120) jusqu'a aboutir ["aspect primaire du plancher.
Appliquer I'huile d’entretien sur les surfaces ponceées, puis bien essuyer. Les endroits huilés sont mats
aussi longtemps que I'huile est humide. Quand ils sont secs, les polir avec un dispositif de polissage
blanc (avec quelques gouttes d’huile d’entretien) pour qu'ils soient aussi brillants que leur entourage.
Répéter éventuellement cette opération pour reprendre la saturation primaire.

Veiller a frotter avec le papier abrasif la surface de toute la lamelle. Cela empéchera des taches sur la

lame apres I'huilage du fragment répare.

Rénovation de la surface légéerement
usée recouverte des huiles naturelles

Dépoussiérer scrupuleusement le plancher et le
nettoyer avec Magic Cleaner dilué pour enlever
toute salissure. Le plancher complétement sec,
appliquer Wax Care Plus. Distribuer I'huile

sur le parquet et la faire pénétrer dans le bois

a I'aide d'un dispositif de polissage manuel ou
mécanique. Le bois doit étre saturé de I'huile
jusgu'a obtenir un éclat soyeux et mat. Ne pas
laisser I'nuile rester sur le parquet sous la forme
d'une couche; aprés son application, nettoyer
le parquet avec un chiffon doux et sec en coton
ou avec un dispositif de polissage blanc. Aprées
4-5 heures (@ la temp. 18-20°C) le plancher est
prét a |'usage. En cas des planchers teintés, les
nettoyer soigneusement puis appliguer I'huile
de réparation produit par Saicos dont le teint
est assorti au couleur du plancher. Quand le
plancher est sec appliquer Wax Care Plus. Polir
le plancher avec un dispositif de polissage pour
parquets. Dans ce cas, il est recommande de
confier ces travaux aux professionnels dans le
domaine des parquets.

e Réparation et rénovation ponctuelle des
parquets recouverts des huiles natu-
relles

En cas de taches d’une grandeur impor-
tante, dégraisser tout d’abord le plancher de
fond a I'aide d’un dissolvant fort.

Rayures — poncer avec un papier abrasif

(80 /100 / 120) jusqu'a aboutir a I'aspect
primaire du plancher. Appliquer Wax Care
Plus sur les endroits ponceés, attendre

30 minutes et bien sécher. Répéter
éventuellement cette opération pour
reprendre la saturation primaire. Veiller &
frotter avec le papier abrasif la surface de
toute la lamelle. Cela empéchera des taches
sur la lame apres I'huilage du fragment
réparé. En cas d’une réparation locale,
appliquer de la cire dure a I'huile assortie au
couleur du plancher et dés que le plancher
est sec appliquer Wax Care Plus. Polir le
plancher avec un dispositif de polissage pour
parquets.




e Elimination des taches des
parquets vernis

Il arrive parfois que le parquet asphalte

DETERGENT

beurre

subisse des salissures

jus, lait, créme fraiche, biére, vin, fruits

eau + liquide vaisselle

accidentelles tout au long de
son utilisation. Il faut savoir

chocolat, graisse, huile, cirage pour
chaussures

essence extractive

que ces taches peuvent étre trainge laissée par un t

alon, goudron essence extractive

facilement éliminees grace sang

eau froide

aux produits disponibles sur le
marche.

crayon, encre

alcool

Rénovation de fond du parquet

L'épaisseur de la couche d’usure permet
d’effectuer une rénovation de fond du

plancher a plusieurs reprises (deux fois au
minimum). Cependant, il de convient de penser
au pongage qu'aprés de longues années
d'utilisation du plancher. En fonction de la
profondeur des détériorations des lames, le bois
est poncé de maniére a supprimer de la couche
supérieure une quantité adéquate du bois
permettant d'éliminer des enfoncements et des
Iésions. Sur le plancher préparé ainsi, appliquer
du vernis ou de I'huile.

¢ Pates pour mastiquer et cires

Ne pensez absolument pas au pongage lorsqu’un obj

et tombe sur le plancher et y laisse une trace

(enfoncement) ponctuelle. Dans cette situation, on peut utiliser des cires dures disponibles sur le

marché qu'il faut, aprés les avoir fendu (p.ex. au fer a

souder), placer dans I'enfoncement pour le

remplir délicatement. La cire durcie, poncer la détérioration remplie ainsi en enlevant son surplus et

ensuite revétir cet endroit avec du vernis ou de I'huile.
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