2 - MONTAGE DU REMPLISSAGE

Le principe constructif de la cléture permet une grande variété de motifs et de combinaisons. En fonction des composants choisis,
(lames, décors....), la hauteur des panneaux peut varier. Il faut en tenir compte pour les successions de panneaux différents sur un
lindaire.

Ci-dessous quelques exemples de hauteurs théoriques pour des réalisations courantes.

Lames a emboiter standard Lames a faux Claire-voie l
Quantité Hauteur totale (mm) Quantité Hauteur totale (mm) A‘

12 1825 12 1801 La hauteur des lames peut varier de
quelgues mm ce qui peut amener des

1 1675 T 1653 différences de hauteur visibles d’'un
panneau a l'autre.

10 1525 10 1505 La hauteur de la cléture s'ajuste en
laissant un jeu sous la lisse haute pour

9 1375 9 1357 un écart inférieur a 1cm. Pour un écart

8 1225 3 1209 plus important il faut redistribuer les
lames sur les différents panneaux ou

7 1075 7 1061 ajuster la cale sous la lisse basse.

6 925 6 913

5 775 5 765

4 625 4 617

2.1 - CAS DE PANNEAUX PLEINS EN LAMES EMBOITABLES

Emboiter la premiére lame dans la lisse basse et répéter l'opération avec les autres lames jusqu’a la hauteur souhaitée. Dans le cas de
lames en bois composite, attention a bien vérifier la présence toutes les 4 lames d'un renfort en acier galvanisé.

Il est possible de combiner lames en bois composite et lames en aluminium de méme profil.
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2.2 - CAS DE L'INSERTION D'UN DECOR HORIZONTAL
EN ALUMINIUM OU EN VERRE

Pour que leur intégration soit parfaite sur le plan esthétique, la hauteur des décors/inserts de verre correspond exactement a un
multiple de lames standard.

v Un élément de hauteur 45 cm remplace 3 lames

v Un élément de hauteur 30 cm remplace 2 lames

Les décors sont livrés dans un carton comprenant également :

v 2 profilés d'épaisseur 21 mm et de longueur 1780 mm (profils horizontaux).
v 2 profilés a glisser dans le poteau dont la hauteur dépend du décor choisi.
v 4 connecteurs et visserie associée.

Leur installation est particulierement simple. Le premier profil horizontal s'emboite sur la derniere lame et les baguettes de finition
coulissent sur les poteaux. Le décor se positionne par le haut puis vient se placer le second profil horizontal (a I'envers par rapport au
premier).

Les décors en aluminium peuvent soit s'insérer entre les lames (cf. ci-dessus), soit terminer le panneau. Dans ce cas, la finition se fait par
la lisse haute (cf. 3 - Pose des éléments de finition).

-

Les décors en verre dépoli doivent impérativement étre placés entre 2 lames de cloture. Pour rajouter des lames au-dessus, il suffit de
les retourner et de les emboiter a I'envers jusqu'a la lisse haute.
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2.3 - CAS DE L'INSERTION D'UN DECOR VERTICAL

Les décors verticaux sont livrés chacun dans un carton comprenant :

v 2 profilés de section 21 x 45 mm et de longueur variable selon le motif.
v 2 baguettes de finition rainurées pour poteaux

v 2 lisses haute et basse de 584 mm.

v 4 connecteurs en fonte d’aluminium et visserie associée.

Le décor vertical est livré avec 'ensemble des composants pour assurer sa fixation entre 2 poteaux.

ETAPE 2.3.1 - ETAPE 2.3.2 -
Mettre en place la lisse basse en suivant les recommandations de Disposer dans la lisse basse I'un des profilés 21x45 mm, rainure
I'étape 1. Cette lisse basse a une longueur de 584 mm. Adapter mince vers le haut. Présenter le décor.

lécartement des poteaux en conséquence (entraxe de 659 mm).
Equiper le premier poteau d'une baguette de finition rainurée,
qui peut étre glissée ou clipsée dans la rainure selon le millésime

du décor.

ETAPE 2.3.3 - ETAPE 2.34 -

Placer le décor en fond de rainure du premier poteau et du cadre Terminer par le profilé du cadre haut puis la lisse haute
bas. Faire coulisser ensuite la baguette de finition restante sur le (Cf. Etape 3).

second poteau en s'assurant de bloquer le décor.
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2.4 - CAS DE L'INSTALLATION DE LAMES AJOUREES

Il est possible de réaliser des panneaux ajourés toute hauteur ou de combiner parties pleines et ajourées sur un panneau.
2 hauteurs de lames sont disponibles : 45 et 100 mm. En combinaison avec des cales prédécoupées (également proposées
en 2 hauteurs : 15 et 30 mm) on peut obtenir des niveaux d'occultation différents.

La hauteur du panneau final dépendra de la combinaison choisie. Le tableau suivant reprend pour exemple quelques configurations
courantes.

Lames OPEN 45 Lames OPEN 100 Mix Lames Std & 7 lames Open 45 Mix Lames Std & 4 lames Open 45
cales 15 mm cales 30 mm cales 15 mm cales 15 mm
Quantité Haut(enL:rrTf)otale Quantité Haut(ent:rrnt)otale Quantité lames std Haut((re#rt]’qt)otale Quantité lames std Haut(enL:rrnt)otale
30 1810 14 1830 9 1795 10 1755
28 1690 13 1700 8 1645 9 1605
26 1570 12 1570 7 1495 8 1455
24 1450 1 1440 6 1345 7 1305
22 1330 10 1310 5 1195 6 1155
20 1210 9 1180 4 1045 5 1005
18 1090 8 1050 3 895 4 855
16 970 7 920 3 705
14 850 6 790
12 730 5 660
ETAPE 2.4.1 - ETAPE 2.4.2 -
Mettre en place la lisse basse en respectant les préconisations Placer la premiére lame aluminium dans la lisse basse puis faire
de l'étape 1. coulisser sur les poteaux une premiere cale
ETAPE 2.4.3 - ETAPE 2.4.4 -
Répéter l'opération autant que nécessaire pour obtenir la hau- Terminer par la lisse haute (Cf. étape 3). Dans le cas d'une com-
teur désirée. binaison panneau plein en partie basse et partie haute ajourée, il

faut disposer la lisse haute aprés la derniere lame emboitable et
positionner les lames ajourées au-dessus. Il n'y a plus ensuite de
lisse haute. Cette configuration n'est possible que dans la limite
de 45 cm de partie ajourée.
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2.5 - CAS DES PANNEAUX HPL HORIZONTAUX

ETAPE 2.5.1 - ETAPE 2.5.2 -

L'épaisseur des panneaux en HPL (High Pressure Laminate) né- Les lisses basses détaillées a I'étape 1 sont remplacées ici par un
cessite l'utilisation d’'un réducteur. La baguette de réduction cou- profil spécifique avec une section en forme de H. Leur installation
lisse ou se clipse sur les rainures des poteaux. se fait de la méme maniere avec des connecteurs dédiés.

ETAPE 2.5.3 - ETAPE 2.5.4 -

Le premier panneau se met en place en coulissant dans les Procéder de la méme maniére pour les panneaux suivants en
réducteurs des poteaux et en venant se loger dans le profil en H alternant profil en H et panneau HPL pour obtenir la hauteur
au niveau du sol. souhaitée. Selon les millésimes, il est possible de couvrir le

dernier panneau avec un profil en U.
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2.6 - CAS DES PANNEAUX HPL VERTICAUX

ETAPE 2.6.1 - ETAPE 2.6.2 -

Mettre en place le premier profilé en U en partie basse, en le Equiper le premier poteau d’'un adaptateur HPL.
fixant au poteau gréace a ses connecteurs.

%

ETAPE 2.6.3 -
Disposer dans le profilé en U le décor vertical.
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3.1 - POSE DES BAGUETTES DE FINITION

Insérer les baguettes de finition (Longueur 1840 mm) sur le premier et dernier poteau de la cl6ture. Découper la baguette de finition
selon la hauteur des poteaux.

3.2 - POSE DES LISSES HAUTES (HORMIS POUR HPL)
ET CHAPEAUX DE POTEAU

ETAPE 3.2.1 - ETAPE 3.2.2 -

Equiper la lisse haute d'un connecteur a chaque extrémité en pre- Positionner la lisse haute sur la derniere lame ou le cadre du dé-
nant soin de laisser un jeu de 3 mm avant de serrer les vis avec la cor. Insérer les connecteurs dans les feuillures du poteau. Laisser
clé Allen. Attention au sens. un jeu de dilatation vertical entre la derniere lame et le sommet

du poteau de 10 mm. Enfoncer ensuite les chapeaux de poteau.

/Jeu de3 mm




