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Entraxes

1 40 cm pour un usage privé
1 Usage public : merci de consulter notre bureau d’'études
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Manipulation des
lames

* Manipulez les lames avec soin et évitez tout choc lors du déchargement.
* Transportez les lames sur le chant une & une pour éviter que les lames ne frottent les unes

aux autres.
* Lors de la construction, la plus grande attention doit étre portée pour ne pas rayer les

lames.
* Durant la pose, retirez tout résidu de construction de la surface des lames pour éviter

tout endommagement de celles-ci.

Restriction du
plancher

Le plancher grés cérame est destiné & un usage piéton et accepte I'installation d'un salon
de jardin et de bacs a fleurs Iégers comportant des feutrines sous les piétements.

Les lames de plancher ne sont pas aptes a la réalisation de points d'ancrage destinés &
la fixation de béches de piscine, de lampadaires ou de poteaux de cldture. Toute fixation
devra se faire dans la structure sous le plancher.

Stagnation d’eau

Afin de limiter la stagnation d’eau sur le dessus des lames, la pose des lames avec une
pente jusqu’'a 1,50% est conseillée.
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Exemple PR39 ——— W

Fixation des lames uniquement par clip

Désignation

Flat Rail 150 avec clips démontables, profil
aluminium 63/12 Long 1,866 (216pc par colis)

PR39 - Perfect Rail 150 avec clips
démontables, profil aluminium 63/39 mm Long
1,866m (108pc par colis)

Flat rail sans clip Ig1984mm

PR39 sans clip Ig 1984 mm

PR56 - 150 1g1866mm 24 clips, 63x56mm pr
céramique

PR24 - 150 1g1866mm 24 clips, 63x24 mm

Top rail PR24 - 150 Ig 1866 mm 24 clips 63x24mm-
H56 a 111 mm

Répartiteur Rail Ig 2058 mm 26x50 entraxe 400, 6
clips

Ventilation sous
terrasse

Hauteur minimale de ventilation sous lame : 20 mm

Utilisation en
plage de piscine

Les lames peuvent étre installées en plage de piscine et dans un environnement humide.
L'immersion des lames est interdite & cause du risque de corrosion de I'armature
métallique de renfort dans la lame.
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Découpe lame gres cérame y compris armature et support avec disque diamant.
Idéalement avec une scie d eau ou alors & la meuleuse.

Collage de I'obturateur aprés découpe avec de la colle
Coupe a longueur contact. Mettre quelques gouttes sur la franche gres

cérame, appuyer fort pendant une dizaine de secondes

des lames X
puis ne pas y foucher pendant une heure.

Désignation
Colle contact multi matériaux pour obturateur

ey = Tube de 3g. Cyanoacrylate

Pour collage de 100 obturateurs

Obturateurs :

Désignation
Finition céramique Wall 151 x 22 mm, Sachet de 50 pcs

Finition céramique Hazel 151 x 22 mm, Sachet de 50 pcs

Finition céramique Almond 151 x 22 mm, Sachet de 50 pcs

Segment en biais

Les segments en biais sont déconseillés car ces découpes sont compliquées et fragilisent
les lames. Il ne sera pas possible de mettre des obturateurs sur les lames ces lames.
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Démontage

Démontage avec outil de démontage 155

Outil avec découpe
carrée

Désignation

Clé de démontage pour le clip du Rail alu (la paire)
pour lames jusqu'd 155 mm de large

Sens des lames

Exemple de pose joints alignés

Exemple de pose aboutages alternés

. b

Exemple de pose joints parquet
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Désignation

piece de jonction pour rails aluminium
Sachet de 20

Clipsage

DY

Aboutage des rails

Aboutage au-dessus
d'un plot

Désignation

Répartiteur de Rails.

Avec 5 clips. Entraxe 500 mm.

26 x 50 x 2060 mm.La piéce.

Clip démontable.

Avec ergots. Sachet de 50 piéces.

Répartition d i Nota : comme I'entraxe sera de 400 mm, les répartiteurs entraxe 500 mm
Sl el Sl pourront étre utilisés en raprochant les clips et en y ajoutant un clip
suplémentaire.

% Répartiteur
2058 0 - entraxe 400 mm

Répartiteur
entraxe 500 mm
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Terrasse de faible
hauteur

Lame DEX

/

SSD

Bande élastomeére Flat rail
épaisseur 2 ou 4 mm

\ Eventuelle fixation aux extrémités de la terrasse par
chevilles a frapper si le percage dans le support le

permet, 1 cheville tous les 50 cm fixée au milieu du rail.
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Cheuville a clous 6/60 mm

Bte de 50pc

Bande Elastomére ép 2mm /11m
2x55x11000 mm , le rouleau
Bande Elastomére ép 4mm /16m
4x55x16000 mm , le rouleau
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Terrasse avec PR39
finition bandeau
aluminium

SSD
SSS
SSE

Bandeau aluminium extrudé thermolaqué, Aluminium
hauteur 100 mm, RAL 7016, Long 3,75m, Thermolaqué
par lot de 2pc RAL7016
Bandeau aluminium extrudé thermolaqué, Aluminium
hauteur 150 mm, RAL 7016, Long 3,75m, Thermolaqué
par lot de 2 pc RAL7016
Demi-Clip POM noir
sachet de 50 pc

Remplacement du
premier clip
démontable par un
demi clip sur
chaque rail
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Terrasse avec PR39
finition bandeau
aluminium

SSD
SSS
SSE

Top Cube fixation bandeaux POM noir
Top cube+patin Screw+vis 6x100
sachet de 4

Fixation latérale avec
Top Cube

La fixation des bandeaux
aluminium pour les segments
en biais se fait selon les
regles




